Regionalna Komisja
ds. Ocen Oddzialywania na Srodowisko
w Poznaniu

Opinia

zespolu roboczego ds. oceny prognozowanego wplywu na $rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na wydobywaniu wegla brunatnego i kopalin towarzyszacych ze zloza
Oscislowo, zlokalizowanego na terenie gmin Wilczyn, Skulsk i Slesin

Zespol roboczy w skladzie:

Jozef Gorski, Lucyna Grudzien-Kozaczka, Roman Jaszczak, Witold Kaminski, Piotr
Kokowski, Wlodzimierz Leonarczyk, Czeslaw Przybyla, Jan Przybylek, Barbara Sudolska-
Stefaniak, Elzbieta Tybiszewska, Mariola Gorniak — odbyl dwa spotkania w dniach:

20 pazdziermika 1 21 listopada 2014 1.

Przewodniczacym zespotu byl prof. dr hab. Jan Przybylek.

Niniejsza opinia zostala sporzadzona na podstawie przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 Nr199,
poz.1227) oraz dokumentow udostepnionych przez Regionalng Dyrekeje Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, zgromadzonych w trakcie prowadzonego przez ten Organ
postgpowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska prowadzi postgpowanie dotyczace wniosku Wojta
Gminy Wilezyn z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu wegla brunatnego i kopalin towarzyszacych
ze zloza Ofcistowo, zlokalizowanego na terenie gmin Wilczyn, Skulsk i Slesin.
Whnioskodawca: PAK Kopalnia Wegla Brunatnego S.A., ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.
Opini¢ sporzgdzono z uwzglednieniem oddzialywania planowanego przedsigwzigecia na
poszczegolne elementy srodowiska.

Spis tresci opinii:
ROZWOJ LEJA DEPRESJI 1 OCENA HYDROGEOLOGICZNA SKUTKOW

ODWADNIANIA ODKRYWKI OSCISLOWO (Jozef Gorski, Jan Przybylek)

WODY POWIERZCHNIOWE - WARUNKI I KIERUNKI ZRZUTOW WOD
Z ODWODNIENIA ( Witold Kaminski)

MONITORING SYSTEMU ODWODNIENIA | WPLYW ODWODNIENIA NA WODY
POWIERZCHNIOWE (Elzbieta Tybiszewska)

OCHRONA PRZED HALASEM (Barbara Sudolska-Stefaniak, Piotr Kokowski)
OCENA (‘.Z,I*Q.‘;CI PRZYRODNICZEJ (Roman Jaszezak)
GLEBY (Lucyna Grudzien-Kozaczka)

Zalyezniki:



Fig. 1-7 do [Gorski, Przybylek|

Schematy 1-7 do |Kaminski]
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Podstawowe zagadnicnia w ocenie wplywn odkrywek wegla brunatnego na $rodowisko
wodne

. Przeprowadzenie wlasciwej oceny rozwoju, glebokosci i zasiegu leja depresji zwierciadla
wody podziemne] w poszczegolnych poziomach wodonosnych.

Sporzadzenie bilansu wodnego i ocena zakresu przekszialcen jego skladnikow w
warunkach presji hydrodynamicznej wywotanej odwadnianiem odkrywek weglowych, w
tym okreslenie doplywow wody do tych odkrywek z zasobéw wod podziemnych oraz z
infiltracji wod powierzchniowych.

. Ocena skutkéw odwadniania na polozenie zwierciadta wody w pierwszym od powierzchni
terenu poziomie wodonoénym, w tym na osuszanie studni kopanych i oczek wad
powierzchniowych w zasiegu leja depresji.

Ocena skutkow zdepresjonowania zwierciadla wody w glebszych poziomach
wodonosnych, w tym na funkcjonowanie studni wierconych na ujeciach indywidualnego 1
zbiorowego zaopatrzenia w wode do picia 1 na potrzeby gospodarcze oraz na jakosé
czerpanegj wody.

. Ocena jakosciowa i ilosciowa skutkoéw oddzialywania wieloletniego procesu odwadniania

odkrywki na obszary wrazliwe w blizszym i dalszym jej otoczeniu.

Scenariusze oddzialywania procesu odwadniania odkrywki na obszary wrazliwe w latach

trwania dhugotrwalych susz hydrologicznych.

. Okreslenie kierunkow zrzutu i spodziewanej jakosci wod kopalnianych zrzucanych do
ciekéw i zbiornikow wod powierzchniowych.

Obszary (obickty) wrazliwe na oddzialywanie odwadniania odkrywki Oscislowo

Obiektami wrazliwymi na oddzialywanie odwadniania odkrywki Oscislowo oraz w
kreslonym zakresie czasowym obu cksploatowanych odkrywek na zlozu Pginow w
ranicach wschodniej czgsci Pojezierza Gnieznienskiego (O/J6zwin 11B i O/Odcistowo) w

aspekcie zjawisk obserwowanych w ostatnim 15-leciu mogg by¢:

1

wd B

. Jeziora w zlewni Kanalu Ostrowo - Goplo: Budzislawskie, Wilczynskie. Suszewskie.
Kownackie, Wajcinskie oraz Ostrowskie:

. leziora w biegu Kanatu Slesinskiego (Warta - Goplo): Slesinskie, Mikorzynskie.

. Jeziora zalozone w wysoczyznowej rynnie erozyjnej rownolegtej do biegu jeziora Goplo a

takze ich zlewnie zrodliskowe w czegscl SW (od strony O/Oscislowo): Czartowo, Skulskie.

Skulska Wies.

Podmoklodei - strefy stawkow ("mikropojezierze") w zlewni zrodliskowe) Strugi

Kleczewskiej od rejonu wsi Gogolina do rejonu Wilczogdra (Moczydla) na odeinku S-N ca

8km, polozone w calosci w zasiggu prognozowanego zasiegu leja depresji w

czwartorzedowym poziomie przypowierzchniowym.

. Inne obickty wodne malej retencji o znaczeniu lokalnym w zasiegu leja depresji w
przypowierzchniowym poziomie wodonognym.
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Podstawowe dokumenty rozpatrywane przy formulowaniu opinii

Dla sformufowania niniejszej opinii - w odniesieniu do przedstawionych zagadnien -
przeanalizowano nastepujace dokumenty:

1.

2.

3.

4,

5.

"Dokumentacje geologiczng zloza wegla brunatnego Oscistowo w kategorii B, C1, C2".
Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wrocltawiu PROXIMA S.A., geolog dokumentujacy:
mgr Ryszard Kozula (nr upr. geol. 020955) i zespol, Wroctaw 2006.

Artykul pt.: "Prognoza rozwoju leja depresji i doplywoéw do Kopalni Wegla Brunatnego
Konin z uwzglednieniem projektowanych odkrywek Tomistawice i Oscistowo", autorzy:
Janusz Fiszer, Monika Derkowska -Sitarz z Politechniki Wroctawskiej, Wydzial
Geoinzynierii, Gornictwa i Geologii. Biul. PIG nr 442, 2010, 37-41.

Artykul pt.: "Wplyw nizéowek hydrogeologicznych i odwodnien gorniczych na systemy
wodono$ne Pojezierza GnieZnienskiego". autorzy: Jan Przybylek (UAM -Instytut
Geologii), Bogumit Nowak (IMGW). Biul. P1G nr 445, 2011, 513-528.

"Opracowanie okreslajace kierunki zrzutow wod z odwodnienia O/Oscistowo". Poltegor -
Projekt Sp. z o0.0. we Wroclawiu; autorzy: inz. Ryszard Tarnowski, mgr Agnieszka
Zielinska. Wroctaw, maj 2012.

"Model numeryczny warunkéw hydrogeologicznych dla projektowanej O/Oscislowo".
Wykonawca: dr inz. Janusz Fiszer, HYDROS Biuro Ustug Hydrogeologicznych i
Kompleksowych Analiz Srodowiska w Obornikach Slaskich, Wroctaw, marzec 2013.

6. "Dodatek nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej warunki hydrogeologiczne

w zwiagzku z projektowanym odwodnieniem zloza wegla brunatnego Oscislowo". Poltegor
-Projekt Sp. z 0.0. we Wroctawiu; geolog dokumentujacy: dr inz. Jacek Szczepinski (nr
upr. geol. IV-0327) i zespol,; Wroclaw lipiec 2013.

. "Raport o oddzialywaniu na srodowisko odkrywki Oscistowo". Fundacja dla Akademii

Gorniczo-Hutniczej w Krakowie. Zespdl autorski w skladzie: dr inz. Wojeciech Noworyta -
kierownik zespotu, prof. dr hab. inz. Ryszard Uberman (konsultacje), dr hab. inz. Marcin
Chodak, mgr inz. Szymon Sypniewski, mgr inz. Lukasz Kordyzon, Krakow, sierpien
2013r.

8. Wezwanie RDOS w Poznaniu do uzupelnienia Raportu - pismo WOO-1.4242.33.2014.AS.2

9.

z dnia 7 marca 2014 r.

Odpowiedzi na uwagi RDOS w Poznaniu jw. opracowane przez kierownika projektu
"Raport o oddzialywaniu na srodowisko odkrywki Oscislowo". Krakow, maj 2014r.: tekst
bez numeracji, stron 28. Odpowiedzi pogrupowano tematycznie zgodnie z wezwaniem
RDOS: 1. Z zakresu ochrony powietrza [7]. I1. Z zakresu ochrony przed hatasem [12], TII.
Z zakresu hydrogeologii i gospodarki sciekowej [23]. 1V. 7. zakresu gospodarki odpadami
[3], V. Z zakresu ochrony przyrody [15]. Do odpowiedzi dolaczono mig¢dzy innymi
nastepujace zalgczniki : Nr 3 - Mapa dokumentacyjna w skali 1:10 000 z "Dokumentacji
okreslajacej warunki hydrogeologiczne w zwiazku z projektowanym odwodnieniem zloza
wegla brunatnego Oscistowo, PROXIMA S.A. Wroctaw 2006 wraz z pigcioma wybranymi
ze zbioru Kartami otworéw wiertniczych z pola zloza, Nr 4 - Mapa dokumentacyjna rejonu
zloza Osdcistowo w skalil:50 000. POLTEGOR Projekt Wroclaw, lipiec 2013 r. wraz z
dwoma przekrojami w podzialce 1:1000/25000 przez obszar zloza i jego otoczenie, Nr 6-
Mapy prognozowanego rozwoju leja depresji w skali 1: 50 000 w okresie 2015 - 2013: -
[1] w poziomic czwartorzedowym, - [2] w poziomie trzeciorzedowo-kredowym z
"Dodatku nr 1 do Dokumentacji okreslajacej warunki hydrogeologiczne w zwigzku z
projektowanym odwodnieniem zloza wegla brunatnego Oscislowo z 2006. POLTEGOR
Projekt Wroclaw, lipiec 2013r., Nr 9 - Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z lokalizacja
elementow hydrograficznych O/Odcistowo, Nr 10 - Projekt monitoringu $rodowiska
wadnego O/Oscistowo w skali 1:50 000, Punkty badania jakosci wod z odkrywki, punkty
badania jakosci wod powierzehniowych.




IV. Metodyka obliczen. Charakterystyka wybranych cech konceptualnego modelu
hydrogeologicznego i modelu numerycznego, uzyskanych wynikéw identyfikacji
warunkéw hydrogeologicznych i opracowanych prognoz hydrodynamicznych
odwadniania odkrywki Oscislowo

1. Budowe modelu numerycznego zrealizowano przy pomocy kompleksowego programu

komputerowego Groundwater Vistas 6 Advancet firmy Enviromental Simulations Inc.,
przyjmowanego obecnie jako $wiatowy standard w  przestrzennym modelowaniu
przeplywow wod podziemnych. W ramach tego kompleksu metodycznego zastosowano w
modelowaniu systemu wodonoénego O/Oscistowo nastepujgce programy specjalistyczne:

P MODFLOW 2000 - umozliwia obliczenia trojwymiarowego przeplywu wod
podziemnych (réwnanie Boussineq'a),
. MODPATH - umozliwia $ledzenie trajektorii przeplywu wody w warstwach

wodonosnych na modelu Modflow,

& HUF Package - shuzy do obliczania bilansu wodnego dla wydzielonych stref

pola filtracji.
Jako podstawg do budowy modelu numerycznego przyjeto konceptualny schemat
hydrogeologiczny zakladajacy istnienie kompleksu wodono$nego zbudowanego z trzech
poziomow  wodonosnych: czwartorzedowego  przypowierzchniowego lacznie 2
miedzyglinowym gornym, czwartorzedowego miedzyglinowego dolnego i trzeciorzedowo-
kredowego oraz dwéch rozdzielajgcych je warstw osadow slaboprzepuszezalnych.
Sporzadzony model numeryczny w ukladzie pigciowarstwowym obejmuje swoim
zasiegiem w swojej czesci poludniowej i centralnej caly obszar istniejacego leja depresji
spowodowanego oddziatywaniem odkrywek: O/Kazimierz Pin, O/Jozwin 1B 1
rekultywowanej w kierunku wodnym O/Patnow oraz w czesci podtnocnej 1 zachodniej
obszar wychodzacy poza thif;g pOtEﬂCjﬂlﬂch oddziatywania na srodowisko wodne
projektowanej O/Oscislowo [Fig.1].
Zewnetrzne granice modelu zostaly przyjete czeSciowo na naturalnych granicach
reprezentowanych przez jeziora i rzeki przepltywajgce wzdluz przyjetych granic, oraz
umownie w oddaleniu od mozliwego ?ﬂ‘iil(}'__,u lejow depresji z gwarancja zachowania
wzdtuz ich blegu naturalnych warunkow hydrodynamicznych [Fig.1]:

> Esr‘-m“*'% pq]udnqu i poludmowo-l’whodm‘] modelu pnpmwadmnn W OdlLElOSLl
ponad 7 km poza udokumentowanym w tym kierunku zasiggiem leja depresji w
poziomie trzeciorzgdowo-kredowym, si¢gajge do rzeki Warty:

» na zachodzie granica modelu przechodzi przez jezioro Niedziggiel (Jezioro
Skorzecinskie) w odleglosci ok. 10 km poza stwierdzonym zachodnim zasiggiem
istniejacego leja depresji odkrywki Jozwin I1B:

~  polnocno-zachodni fragment granicy modelu poprowadzono wzdluz rzeki Mala
Note¢ i wzdluz ciagu zwiazanych z nig jezior o nazwach: Skubarczewskie,
Stowikowo i Jezioro Kamienieckie.

hs p(i)hu)cna gr;._lni(_',u modelu zostala popruwadmnﬂ wzdhuz UI'l'l(_'JWl'IEj linii
rownoleznikowej, od pdéhocnej czesci Jeziora Kamienieckiego na zachodzie do
Gopla na wschodzie i jest oddalona o ponad 10 km od pélnocnego zasiggu leja
depresji w poziomie wodonognym trzeciorzgdowo-kredowym;

> wschodnig granice modelu poprowadzono wzdluz biegu jezior i ciekow
stanowiacych naturalna baze drenazu dla wod podziemnych wschodniej czescel
Pojezierza Gnieznienskiego. Postepujac od polnocy cigg ten Stlll'IOqu na badanym
obszarze:  Goplo, Note¢ z Kanalem Slesinskim, Jezioro Slesinskie, Jezioro
Mikorzyniskie. Jezioro Patnowskie. Kanal Warta-Goplo. Rola tych elementow sieci
hydrograficznej w rozwoju leja depresji KWB Konin. jako regionalnej naturalnej
bazy  drenazu, potwierdzona zostala  wynikami  badan  modelowych
przeprowadzonych na opracowanym w 2009 r. regionalnym numerycznym modelu



hydrogeologicznym dla KWB Konin [ |, obejmujgcym oddzialywanie wszystkich
odkrywek (czynnych 1 projektowanych w okresie 2007+2037r. Zgodnie =z
wynikami tych badan, wspolny lej depresji O/Jozwin [IB 1 O/Oscistowo nie
przekracza na wschodzie okreslonej wyzej granicy.

5. Wewnetrzne granice modelu ustanowiono poprzez zastosowanie warunkow brzegowych
I[lI-go rodzaju na sieci zbiornikow i ciekéw powierzchniowych wewnatrz obszaru
modelowania a warunki Il rodzaju wprowadzono dla odwzorowania systemow
odwodnieniowych zgodnie z ich geometrig przestrzenna.

6. Kalibracje zbudowanego wg programu jw. modelu przeprowadzono dla stanéw czasowych:
XI11.2007 r. 1 XII. 2011 r. przy zalozeniu ustalonych warunkéw filtracji. Prognoza zmian
warunkow hydrodynamicznych dla calego okresu odwodnienia odkrywki Oscislowo
(2016+ 2034 r.) wykonana zostala z uwzglednieniem warunkow filtracji nieustalone;.
Model uwzglednia oddzialywanie systemu odwodnienia O/Jozwin IIB oraz zjawisko
regresji lejow depresji dla odkrywek z ukonczong eksploatacjg. rekultywowanych w
kierunku wodnym (do 2066 1.).

7. Model ma charakter regionalny. Jego powierzchnia wynosi 1460 km2. Rzedne terenu w
rejonie odkrywki wynoszg od 97 do 106 m n.p.m. Swoim zasiggiem model obejmuje
nakladajace si¢ na siebie leje depresji wytwarzane przez systemy odwodnienia dwoch
odkrywek KWB Konin (O/J6zwin 1IB i Kazimierz Pdélnoc) oraz wypelniajace sig leje
depresji nieczynnych odkrywek: O/Kazimierz Poludnie 1 O/Patnéw [Fig.1]. Na ten
aktualny stan hydrodynamiczny ma si¢ nalozy¢ w najblizszej przyszlosci skomplikowany
system odwodnienia projektowanej O/Oécislowo. Jej oddzialywanie w latach 2016-2034
bedzie efektem wymaganego obnizenia zwierciadla wody podziemnej w konturze
odkrywki do przedziatu rzgdnych 54-38 m n.p.m. w zaleznodci od glebokodci zalegania
poktadu wegla oraz od wyniku rekultywacji w kierunku wodnym odkrywek
wyeksploatowanych tj. — od poczatku 2012 r. O/Kazimierz Pin. i od poczatku 2022 r.
0/J6zwin 11B.

8. Obliczone powierzchnie lejow depresji w wersji wspdlnej dla wspoldzialajacych systemow
odwodnieniowych O/Jézwin IIB i O/Oscislowo oraz oddzielnie dla O/Oscistowo sg
§zacowane na:

~ dla poziomu czwartorzedowego wspolnie do 174 km’ (w 2021 r.), dla O/Oscislowo
91km2;

» dla poziomu trzeciorzedowo-kredowego wspolnie do 368km’ (w 2021 r.), dla
O/Ogeistowo  242km’. Na figurze 2 przedstawiono poréwnawczo mapy
hydroizohips, odrgbnie dla poziomu czwartorzgdowego 1 trzeciorzedowo-
kresowego. uzyskane z  modelowej prognozy  odwodnienia  dwoch
wspoldzialajaeych odkrywek w 2018 roku z izoliniami depresji odniesionymi do
stanu w 2015 roku czyli przy wylacznym odwadnianiu odkrywki Jozwin 11B

9. Sumaryczne obrazy zasiegow prognozowanych lejow depresji kolejno, w latach 2015,
2018, 2021, 2025, 2030 1 2034, przedstawiono dla poziomu czwartorzedowego na figurze
3. a dla poziomu trzeciorzgdowo - kredowego na figurze 4. Obliczone od konturu
odkrywki maksymalne zasiggi regionalnych lejow depresji dla poziomu trzeciorzedowo-
kredowego wyniosg w kierunku W i NW okolo 10 km - w strone zlewni kanalu Ostrowo-
Goplo. obejmujgc jeziora: Budzistawskie, Wilczynskie, Kownackie, Waojcinskie, na p6inoc
rowniez okolo 10 km, natomiast w kierunku NE na odlegltos¢ 8 km, obejmujgc teren z
jeziorami: Czartowo. Skulska Wies, Skulskie w strong Gopla oraz na odleglos¢ ca 4 km w
kierunku wschodnim. opierajge sie o granice wod infiltracyjnych z jezior w biegu Kanalu
Slesinskiego (wzmozone dopltywy wéd podziemnych do O/Oécislowo od strony tych jezior
- okna hydrogeologiczne). Dla  przypowierzchniowego  poziomu wodonosnego
(czwartorzedowepgo) wyznaczono zasicgi leja depresji zdecydowanie mniejsze, a tym




samym niec obejmujace zewnetrznych obszaréw wrazliwych wskazanych w punktach 1L1,
11.2. 11.3 niniejszej Opinii.

10. Obliczona wielko$¢ doptywu wod podziemnych do systemu odwodnienia O/Odcistowo
dla poszczegolnych faz jej eksploatacji w latach eksploatacji do 2034 roku wlacznie bedzie
sie ksztaltowac w sposdb zroznicowany w zwiazku z okresowym wspoldzialaniem z
systemem odwodnieniowym O/J6swin IIB oraz zmienng odlegloscia 0O/O4cistowo od
zasilajgcych jezior w pasmie Kanatu Warta - Goplo (Slesinskiego): 2018 rok - 64.5
m3/111in, 2021 rok - 58.5 m3/min, 2025 rok - 60.4 m3fmin, 2030 rok - 90.2 n13/m.in, 2034 rok
_76.8 m’/min. Podane wielkosci nie obejmuja doplywéw powierzchniowych zwigzanych z
wodami resztkowymi z wyrobiska gérniczego oraz z wodami z opadow atmosferycznych
na powierzchnig wyrobiska gorniczego.

V. Uwagi do przeprowadzonych badan i obliczen hydrogeologicznych

1. Zastosowana metodyka badan w zakresie identyfikacji warunkow hydrogeologicznych i
przeprowadzenia obliczen prognostycznych  dla O/Oscistowo i innych obiektow
(odkrywek) gorniczych czynnych i w rekultywacji wodnej jest poprawna, a przyjety
warsztat metod - programow modelowania matematycznego przepltywu i bilansowania
wod podziemnych zastuguje na wyroznienie.

2. Obszar objety model?m numerycznym (znaczna czgs¢ Pojezierza Gnieznienskiego) o
powierzchni 1460 km~ w pelni zabezpiecza dostateczng odlegloéé granic zewnetrznych
modelu od uzyskanych w prognozach granic wyznaczonych lejow depresji W
poszczegolnych poziom‘ach wodonosnych. Swiadezy o tym rowniez proporcja obszaru
modelowania (1460 km") do powierzchni systemu wodonognego objetego maksymalnym
zasiegiem leja depresji w pigtrze trzeciorzedowo-kredowym (368 km’) wynoszaca 4:1.

3. Przyjeto réwniez poprawny dla rejonu Pojezierza Gnieznienskiego konceptualny schemat
hydrogeologiczny, wyrazony odpowiednimi przekrojami, zakladajgcy istnienie kompleksu
wodonognego zbudowanego z  trzech pozioméw wodonosnych: czwartorzgdowego
przypowierzchniowego lacznie 7 poziomem miedzyglinowym gornym, czwartorzedowego
poziomu migdzyglinowego dolnego i poziomu trzeciorzedowo-kredowego oraz dwoch
rozdzielajacych je warstw osadow slaboprzepuszezalnych (glin czwartorzedowych, ilow i
mulkow trzeciorzedowych. Podzial powyzszy jest stosowany dla tej czedci Wielkopolski
rowniez przy wykonywaniu innych modeli regionalnych, np. W dokumentowaniu
Glownych  Zbiornikow  Wéd Podziemnych (GZWP nr 144 - Dolina Kopalna
Wielkopolska).

4. Po przedstawieniu powyzszych uwag mozna zalozy¢, ze wykonany i istniejacy nadal model
numeryczny speinia  wszystkie niezbedne warunki  do wykonywania obliczenia
trojwymiarowego  przeplywu wod  podziemnych  (rownanie Boussineq'a). sledzenia
strumieni przeplywu wod w warstwach wodonosnych, obliczania bilansu wodnego dla
wydzielonych stref pola filtracji w obrebie zbudowanego i wytarowanego modelu. Rodzi
si¢ jednak pylanie czy wszystkie konieczne obliczenia 1 scenariusze oddzialywania
odwodnienia gorniczego w szezegolnosci na wymienione w punkcie IT niniejszej opinii
obszary (obiekty hydrograficzne) zostaly przeprowadzone i skomentowane w nalezyty
poglebiony sposoh? O6z 7 przedstawionych dokumentow, w tym w Raporcie
oddzialywania na srodowisko... 1 w dokumentach z danymi wyjsciowymi dla Raportu (poz.
wymienione w punktach I11/4. 1115 i 111/8) wynika, ze analiza dla wymienionych obszarow
wrazliwych zostala splycona i nie odzwierciedla wagi problemow, ktore wystepujg 1 beda
sie potegowa¢ w uszczuplonym bilansie wodnym tych obszaréw na skutek dlugotrwatych
procesow odwadniania gorniczego, W Lym w szezegolnosei skumulowanego oddzialywania
O/lozwin 1B i O/Odcistowo w najblizszych latach po uruchomieniu odwadniania
Oscistowa.
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We wszystkich rozwigzaniach gorniczych cala uwaga koncentruje sie na zasadniczej
formie lejow depresji wokol odwadnianych odkrywek i wielkosciach doplywu i
skladowych tego doplywu do systemow odwodnieniowych. Znacznie mniejszg wage
przyklada sie do obszarow peryferyjnych. Tymczasem peryferie lejow depresyjnych w
poszezegdlnych poziomach wodonosnych sg rownie wazne jesli jest prawdopodobienstwo
siegniecia do obszaréw wrazliwych; zarowno w odniesieniu do wod gruntowych z lejem
grawitacyjnym - osuszajgcym - przyrost strefy aeracji, jak i w odniesieniu do wod
wglebnych z lejem depresji o charakterze odprezeniowym (spadek naporu
hydrodynamicznego), ale poprzez ktory moze nastapi¢ oddzialywanie - nawet na jego
peryferiach na bilans wod gruntowych w przypadku zaniku poziomu izolacyjnego (okna
hydrogeologiczne, zmnigjszenie si¢ migzszosci warstwy izolacyjnej, a czgsto wzrostu
wartosci wspolezynnika filtracji pionowej osadow slaboprzepuszezalnych).

Przyklady koniecznosci sporzadzania lokalnego bilansu wodnego w granicach stref
wrazliwych w zasiegu regionalnych modeli odwodnien goérniczych. Klasycznym
przykladem takiej sytuacji, udokumentowanej obserwacjami hydrodynamicznymi "in situ"
(piezometry warstwowe - wigzki rur obserwacyjnych), jest obszar wrazliwy z jeziorami:
Budzistawskim i Wilczynskim, polozony na peryferiach leja depresji odkrywek Kazimierz
Potnoce 1 JoZzwin [fig.5]. Na podanej mapie hydroizohips z fragmentem NW czgsci leja w
poziomie trzeciorzedowo- kredowym depresji w 2011 roku przedstawiono sytuacje
wymienionych jezior oraz polozenie obserwowanych juz od kilkunastu lat zespolow
piezometrow wykonanych w brzegach w tych jezior. Na kolejnych figurach (fig. 6, fig.7)
zilustrowano zmiany w polozeniu zwierciadta wody podziemnej w pietrze
czwartorzedowym - w poziomie wod gruntowych oraz w pigtrze neogensko-paleogenskim
- w poziomie miocenskim, pomierzone w obserwacjach stacjonarnych prowadzonych w
piezometrach strefowych, zalozonych przy wschodnich brzegach (od strony obszaru
gbrniczego) Jeziora Budzistawskiego (fig.6) i Jeziora Wilezynskiego (fig.7). Obserwacje
dotyczg przedziatu lat 2002 - 2010. Zostaly one na wykresach poréwnane ze stanami wody
powierzchniowej w tych jeziorach.

Wykresy z rejonu Jeziora Budzistawskiego (fig.6 - piezometry: PK 289Q, PK 289T)
ksztaltujg sie ponizej zwierciadla wody w Jeziorze, wskazujac na zdecydowany wplyw
odwodnienia gorniczego na stany wod podziemnych w obydwu obserwowanych
poziomach wodonosnych 1 na goérniczy charakter drenazu wod powierzchniowych.
Utrzymujgea si¢ stala roznica pomiedzy zwierciadlami  w wysokosei AH=2.5m przy
postepujgcym w Kolejnych latach procesie obnizania si¢ poziomoéw wod podziemnych
swiadezy, 7e oddzialywanie jest przekazywane do poziomu gruntowego z poziomu
naporowego o regionalnym rozprzestrzenieniu, przy istnieniu zmniejszonych oporow w
filtracji pionowej. Zaleganie zwierciadla wody w poziomie gruntowym stale ponizej
poziomu lustra wody w Jeziorze Budzistawskim swiadczy dobitnie, ze w calym
fragmencie jego zlewni gruntowe] nastgpilo obnizenie zwierciadla wody podziemnej
skutkujace stalg infiltracjg brzegowg wod jeziornych do odwadnianej piaszezyste] warstwy
wodonoéne;j.

Wykresy 7 rejonu Jeziora Wilczynskiego (fig.7 - piezometry: PK 289Q, PK 289T)
przedstawiajg nieco odmienng sytuacje. W tym przypadku wykres zwierciadla wody w
poziomie gruntowym utrzymuje si¢ przez caly okres obserwacji ponad zwierciadlem wody
w Jeziorze, przy roznicy na ogol kilkudziesigeiu em na plus pomimo iz zdepresjonowanie
zwierciadta wody w poziomie miocenskim jest wigksze o okolo 2 metrow anizeli w rejonie
Jeziora Budzistawskiego. Wzrosla takze roznica naporow hydrodynamicznych pomiedzy
obydwoma poziomami do wielkosci AH=6.0m. Mamy wigc sytuacje aktywniejszego
zasiegu leja depresji w poziomie miocenskim (pietro neogensko-paleogenskie) pod
Jeziorem Wilczynskim z prawdopodobng izolinig depresji okolo 4m (!). a nie jak to
wynika z lig.5 zanikiem leja depresji przed linia brzegowg Jeziora. Wykazana roznica w
naporach hydrodynamicznych moze swiadezy¢ o wyizszych oporach filtracyjnych w
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przeplywie pionowym pomiedzy poziomami wodonosnymi. W tabeli 1 (Przybylek,
Nowak, 2011) zestawiono stany wod w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego w
latach charakterystycznych wielolecia 1961-2010 [Powidzkie, Niedziegiel, Budzistawskie,
Wilczynskie, Ostrowskie] oraz porownawczo dla innych jezior Pojezierza Gnieznienskiego
[Skulska Wies, Biskupinskie, Zninskie, Goplo].

Tabela 1

Srednie roczne stany zwierciadla wody i ich réZnice w jeziorach Pojezierza Gnieznienskiego
w wybranyeh latach

Annual average stages of water and their respective differences in lakes of the Gniezno Lakeland
in selected years

Jaot: | Srednioroczne stany s _Rbznice standw wod 4
‘ witd [m Kr) | ; Eym el = [m] : i i
1965 1993 2006 1065-1903 | 1965-20006 1993-2006
Powidzkie 98,35% 97,85 97,80 0,50 —),55 -0,035
Miedziegiel 104,00* 102,85 103,02 -1,15 0,97 0,18
Budzistawskie 99,407 98,26 97,60 1,14 1,80 —0,66
Wilezyhiskie 99, (0)* 06,92 96,20 -2,08 -2,80 =(),72
Ostrowskie 98.90* 97,09 97,14 -1,81 1.76 0.03
Skulska Wies #6,20° 86,02 86,05 ~0,18 0,15 01,113
Biskupinskie 74,60 78,54 78,95 0,24 0,35 0,11
Zninskie 71,70 71,75 77,74 0,05 0,04 -0,01
Goplo 76,85 76,62 76,64 0233 -0,21 0,02

* _ rredna akreslona na podstrwic mapy lub karty batymetryeznej [RS:

Rok 1965 stanowi poziom odniesienia dla poréwnan sytuacji hydrologicznej i zasobnosci wod
z okresu przed rozpoczeciem wzmozone] eksploatac)i wegla z odkrywek Kopalni Konin we
wschodniej czgsci Pojezierza Gnieznienskiego. Z zestawien wynika, ze w okresie ponad 40
lat nastapilo znaczne obnizenie zwierciadla wody w jeziorach strefy wododziatowe;j.
wynoszacee od 0,55 do 2,80 m w stosunku do stanow z 1965 r. Glowny spadek odnotowano do
1993 roku co moze $wiadczyé, ze byl on wynikiem dwoch wielkich kilkuletnich susz
trwajgcych w Wielkopolsce w latach 1981-1983 1 1989-1992 oraz wzrostu poboru wody z
uje¢ wod podziemnych w rejonie. Dalsze obnizanie sie poziomu wody w jeziorach
Budzistawskim 1 Wilczyniskim w latach 90. i w XXI wieku nalezy juz wigzaé przede
wszystkim z oddzialtywaniem odwodnien gorniczych. (patrz ujemne wartosci w pogrubione)
ramce tabeli 1).

Zilustrowane zjawiska wskazuja na potrzebe wykonania szezeoolowego bilansu wodnego dla
wydzielonej strefy pola filtracji w bezpoérednie] zlewni hydrograficznej i hydrogeologicznej
wskazanych Jezior na modelu numerycznym za pomoca programu HUF Package (patrz:
punkt 1V/1 Opinii). Podobne obliczenia powinny by¢ przeprowadzone dla innych obszarow
wrazliwych wykazanych w punkcie Il ninigjsze] Opinii.

W opiniowanych opracowaniach problem tej zostal przedstawiony w formie uogélnionej. bez
odniesienia si¢ do bilansu poszezegolnych jezior czego przykladem sg fragment tekstu z
"Modelowania.... marzec 2013r." zamieszczone w ramkach ponizej:




8.1. Oddziatywanie na jeziora

Badania modelowe wykazaty zroéznicowane oddzialywanie rozwoju odwodnienia

O/Oscistowo i pozostalych powiazanych z nia hydraulicznie odkrywek na glowne jeziora
wystepujace na terenie badanego obszaru:

L

Jeziora: Budzistawskie, Suszewskie, Wilczynskie, Kownackie — wykazujg drenujgce
dzialanie w stosunku do poziomu czwartorzgdowego przypowierzchniowego.
Jednoczesnie poziom ten zasila poziomy wodonosne nizej legte. Badania modelowe
wykazaly, ze poziom wodonosny trzeciorzgdowo-kredowy jest zasilany aktualnie z
przypowier.mhniowcgo poziomu wodonognego czwartorzgdowego z intensywnoscig ok.
46 m’/min. W roku 2018 wg badan modelowych doplyw ten wzrosnie do ok. 6,2
m*/min, by zmale¢ w roku 2034 do wielkoéci ok. 4.8 m’/min.

Jeziora: Skulska Wies i Skulskie wykazuja rowniez drenujace dzialanie w stosunku do
przypowierzchniowego poziomu wodonosnego. W rejonie wystgpowania tych jezior
kontakt hydrauliczny czwartorzedowego przypowierzchniowego poziomu wodonosnego
z po..ciumem trzeciorzgdowo- kredowym jest silnie ograniczony, dlatego zasilanie
pozmmu trzeciorzedowego wodg z poziomu czwartorzgdowego, stanowigcego baz¢ dla

jezior jest niewielkie. Wynosi ono dla warunkéw obecnie istniejgecych ok. 0.16 m */min.

Wielkos¢ ta bedzie wzrasta¢ w miarg rozwoju leja depresji w poziomie trzecmrzqdowym
w kierunku pin-wsch. spowodowanego dzialaniem systemu odwodnienia O/J6zwin 1IB i
0/Odcistowo do wielkosei maks. 0.9 m¥/min w 2025 r. Z uwagi na tak niewielka zmiang
w ogélnym bilansie przeptywoéw wod podziemnych mozna stwierdzi¢, ze odwodnienie
wymienionych odkrywek nie wplynie na analizowane jeziora.

Odwodnienie odkrywek J6zwin IIB i Oscistowo nie bedzie oddziatywaé na Jezioro
Goplo. Lej depresji w poziomie czwartorzedowym jest ograniczony od pin-wschodu
jeziorami Skulska Wies i Skulskim, tym samym nie jest mozliwe jego oddziatywanie na

polozone dalej o ok. 3 km na wsch, Jezioro Goplo (rys.25). Natomiast pin-wsch. granica
maksymalnego zasiggu leja depresji w trzeciorzgdowo-kredowym poziomie wodonosnym

jest oddalona od jeziora Goplo o ok. 2 km, i brak jest w tym obszarze kontaktow

hydraulicznych z poziomami wodonoénymi wyzej legtymi. Warunkuje to  brak
zagrozenia dla jeziora Goplo (rys. 26).

Jeziora: Slesinskie, Mikorzynskie, w okresie najwiekszego zblizenia do nich odkrywki
Oscistowo, zasila¢ bgdg lej depres)i poziomu trzeciorz¢dowo- kaeduwegpu w ilosci ok. 30
m /min. Do roku 2030 wielkos¢ h;'s-_u zasilania zmaleje do ok, 10.7 m */min, a do 3034 r.
przyjmie ono wielkosc ok. 7.1 m min.

6. Wykorzystanie map hydrograticznych

W przedstawionych dokumentacjach brak w spisach materialéw oraz literatury a
takze w tekstach powolania si¢ na szczegolowe arkusze Mapy hydrograficznej Polski w
skali 1:50000 oraz na Atlas podzialu hydrograficznego Polski. Praca zbiorowa pod
redakcja Haliny Czarneckiej. IMGW Warszawa 2005.

Scenariusze oddzialywania procesu odwadniania odkrywki na obszary wrazliwe w
latach trwania dtugotrwalych susz hydrologicznych

W przypadku wielkoprzestrzennych i dlugoletnich odwodnien odkrywek wegla
brunatnego jakim bedzie zespolowe odwadnianie odkrywek Jézwin 1B 1 Oscislowo
byloby wskazanym a nawet konieccznym opracowanie scenariuszy z symulacji na




modelu numerycznym oddzialywania procesu odwadniania tych odkrywek na obszary
wrazliwe w latach trwania dlugotrwalych susz hydrologicznych. Obserwacje
prowadzone na posterunku IMGW Wandowo w bliskim sasiedztwie O/Oscistowo
wskazujg na powtarzalnos¢ zjawisk wieloletnich susz meteorologicznych (lata o
opadach znacznie ponizej 500 mm) co ilustruje ponizej zamieszczony diagram opadow
rocznych dla pigédziesicciolecia 1961-2010 z pomiarow prowadzonych w/w stacji
IMGW. Obserwacje przedstawione w tabeli 1 wskazuja na wage tej problematyki w
szezegolnodei dla zrodlowych zlewni w strefie wododziatowej w obrgbie Powidzkiego
Parku Krajobrazowego.
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VI. Uwagi do innych tresci przedstawionych w Raporcie i jego dokumentacjach
zrodlowych odnosnie wod podziemnych

1. Odnosnie zakresu przedstawionych wynikow badan fizyczno-chemicznych waod
podziemnych z poszczegolnych poziomow wodonosnych w rejonie projektowane;
0/Oscistowo

W tekscie Raportu - str.33 (rozdz, 3.2.10) zapisano:

"Szczegolowg charakterystvke wod podziemnyeh w rejonie zloza ., Oscislowo ™ przedstawiono

na podstawie badan wykonanych w studniach gospodarskich, ujeciach wod podziemnych w

rejonie zloza oraz otworach badawezyeh, wykonanyeh w celu rozpoznania warunkow

hvdrogeologicznych omawianego obszaru [16]:

L Cawartorzed — studnia w Bieli, otwory badawceze: H-1/5. H-1I/S

I Miocen — studnia w Oscislowie, otwory badawcze: H-I/S, H-1I/S

| Kreda — studnia we Wiurku (na mapie topograficznej" Wiorek")

Jakos¢ wad zostala opracowana na postawie wynikow badan laboratoryjnych probek wody.

Tabela 3-2 przedstawia wyniki badan fizyko-chemicznych wod podziemnych rejonu zloza w

rozhiciu na poszezegolne poziomy wodonosne [16]."

Komentarz: Tresc tego zapisu pojawila si¢ w niezmienionej wersji kolejno w: Dokumentacji

geologicznej zloza wegla brunatnego Odcislowo w kategorii B, C1 1 C2 (PROXIMA S.A.,

Wroctaw, 2006), Dodatku nr 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej.... (Poltegor-Projekt Sp. z

0.0., Wroctaw, lipiec 2013), Raporcie o oddzialywaniu na srodowisko odkrywki Oscislowo

(Fundacja dla AGH. Krakow, sierpien 2013), Opracowaniu okreslajgcym kierunki zrzutow
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wod z odwodnienia O/Odcistowo". Poltegor -Projekt Sp. z 0.0. we Wroclawiu, Wroclaw, maj
2012.

Pod tym powtarzalnym w kolejnych dokumentacjach zapisem kryje sie niezwykle szczupla
baza danych w postaci wynikow trzech analiz fizyezno-chemicznych wod podziemnych ze
studni ujeciowych z okresu ich wykonania w ubieglym wieku. Trudno wigc mowic o
czasowo przestrzennej szczegolowoscel, odnoszae te trzy analizy i do tego wykonanych dla
trzech roznych poziomow wodonosnych dla obszaru objetego spodziewanym lej depresji
0/O4cistowo (F=91km2 dla pietra czwartorzedowego, F=242 km?  dla poziomu
trzeciorzedowo-kredowego).

Odnoszgc sig blizej do zapisu podanego w Raporcie mozna stwierdzié, ze ocena jakosci wod
podziemnych zostala przedstawiona na podstawie danych zawartych w tabeli 3-2 na str. 34
(wartosci liczbowe skladu w zakresie podstawowych parametrow), ktore po poréwnaniu z
nadestanymi kartami otworow wiertniczych i mapg dokumentacyjng w skali 1:10 000 (zal. nr
3 Uzupelnienia do Raportu) dowodza, ze:

o wyniki podane w kolumnie czwartorzed tabeli 3-2 dotycza analizy wykonanej w studni
ST 23 w Bieli w styczniu 1982 r., ktora to studnia znajduje sie w odleglosci ca 350 m na
S od hydrowezla badawczego H-1 (oznaczenie na mapie i karcie: 160/76/H-1/1). W
studni ujeto naporowsa warstwe wodonosng pigtra czwartorzedowego w przedziale
glebokosci 42 - 48 m p.p.t. Wyniki podane w postaci przedzialowe] w kolumnie
"czwartorzed" sugerujg., ze wzicto pod uwage jeszcze inne badania (z hydrowezta H-1 7,
ale na karcie tego otworu brak wynikow badan oraz wskazania. ktora warstwa byla
przedmiotem badan - brak profilu zafiltrowania otworu);

o wyniki podane w kolumnie miocen tabeli 3-2 dotyczg analizy wykonanej w studni
ST 26 w Oscistowie w maju 1991 r. Studnia ta znajduje sie w NE czesci proj. odkrywki
w odleglosci 2,3km od hydrowezla H-1 oraz 4.3km od hydrowegzta H-II (oznaczenie na
mapie i karcie: 64/72/SH-11/1), wykonanego w obrebie wkopu otwierajacego w
migjscowosci  Szyszynek. W studni ujeto naporowg warsiwg wodonosng pigtra
trzeciorzgdowego w przedziale glebokosci 47,5 - 52,4 m p.p.t. - pod pokladem wegla
brunatnego. Wyniki podane w postaci przedzialowej w kolumnie "miocen" tabeli 3-2
sugerujg, ze wzigto pod uwagg jeszcze inne badania (z hydroweztow H-11 H-11 2, ale na
kartach tych otworéw brak wynikow badan oraz wskazania, ktore warstwy byly
przedmiotem badan - brak profili zafiltrowania otworow):

0 wyniki podane w kolumnie kreda tabeli 3-2 dotycza analizy wykonanej w studni ST 17
we Wturku (na mapie Wtorek) w listopadzie1971 r. Studnia ta znajduje si¢ na N od
projektowanej odkrywki w odleglosei 2km od hydrowezla H-1. Otworem osiagnigto
utwory skalne w postaci szarych wapieni na gleb. 150.5m (gorna kreda). Ujeto nie
utwory kredy, ale naporowg warstwe wodono$ng zbudowangy z osadow
trzeciorzedowych (?) w postaci piaskow drobnoziarnistych wystepujgeych w
przedziale glebokosei 141.0 - 150.8m.

Przedstawiona tres¢ rozdziatu 3.2.10, zestawiona w oparciu o wyniki zaledwie trzech analiz z
ubieglego wieku (1982, 1991, 1971), trudno wigc uznac za szczegolowg charakterystyke dla
znacznego obszaru zloza Oscislowo wraz zprognozowanym lejem depresji jak to podano w
cytowanym zapisie z tresci Raportu (jak wyzej).

Konieczne jest ponowne opracowanie leeo rozdzialu z  przywolaniem  pelniejszei
charakterystyki wod podziemnych w poszezegdinych poziomach wodonosnych w oparciu o
poszerzong baze punktéw oprobowania i bardzie] aktualne wyniki badan fizyczno-
chemicznych. Na obszarze i w otoczeniu zloza Oscistlowo jest znaczaca liczba aktualnie
czynnych studni wierconych jak to wynika z przyjete) numeracji studni (ST...) oraz otwordéw
badawczych wykonanych dla obserwacji leja depresji O/Jozwin [1B a takze z tabel ujgé wody
przedstawionych w rozdziale 9.2.3 - Prognozowany wplyw na ujecia wod podziemnych:
tabele: 9-2 |poziom trzeciorzedowo-kredowy -11 ujec], 9-3 [poziom czwartorzedowy dolny -
10 ujec]. 9-4 |poziom czwartorzedowy przypowierzchniowy -4 ujecial.




2. W rozdziale 4.1.3 "Wodociagi kanalizacja" nalezy wymieni¢ i opisaé ujecia wod

podziemnych, ktore zasilajg zbiorczg sie¢ wodociggowa (4 stacje uzdatniania wody) oraz
przedstawic¢ charakterystyke studni wierconych skladajacych sie na te ujecia (str.41).

. W tresci rozdzialu 4.9 "Jakos¢ wod podziemnych" powidrzono tre$¢ z opisanego juz

rozdzialu 3.2.10 w tym tabele 3-2 (str.34) przedstawiong ponownie jako tabela 4-1 (str.59).

charakterystyki wod podziemnych w poszezepolnych poziomach wodonodnych w oparciu
o poszerzong baz¢ punktow oprébowania i bardziej aktualne wyniki badan fizyczno-
chemicznych.

Rozdzial 9.2.4 "Wplyw odwadniania O/Oscisfowo na Glowne Zbiorniki Wod
Podziemnych". Nalezy okresli¢c wielkos¢ wykorzystania zasobow dyspozycyinych w
oparciu o iloczyn wyznaczonych powierzchni objetych lejem depresji i moduldéw odplywu
okreslonych dla GZWP nr 143 i GZWP nr 144. Dokumentacja hydrogeologiczna dla
GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska przedstawia wyniki obliczen bilansowych dla
poszezegdlnych podsystemoéw wodonosnych w rejonie  tego wielkiego zbiornika
pasmowego, ciggngcego si¢ od doliny rzeki Wisly po doline rzeki Odry (Hydroconsult,
Poznan, marzec 2011). Rejon modelu O/Oscistowo obejmuje tylko czesé podsystemu,
ktory stanowi: Zlewnia Gornej Noteci - obszar wodnogospodarczy RZGW Poznan: P X1V
- Goérna Note¢. Oszacowane zasoby wod podziemnych podano w tabeli 2.

Tabela 2. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne wod podziemnych GZWP nr 144
podsystem V — Zlewnia Gornej Nofeci

Zlewnia | Powierzchnia Zasoby udnawmll;ehwg stanu 2009 r. Zafmhy.
Gornej [m~/h] - dyspozycyjne
Noteci 2 infiltracja | doplywy | Zasilanie , 3 [m°/h
flen'] opadow boczne | z ciekéw Razem | [m'h] km’|
P-XIV 937.2 5338 494 274 6106 | 2787 | 297

W przeliczeniu na dobe wielkosé¢ zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych w tym

podsystemie wynosi: Qd=6 106 m/h = 146 544 m’/d.

Wartos¢ powyzszg nalezy przedstawia¢ jako wlasciwa do porownan, a nie wartosé

obliczona dla calego zbiornika w skali Polski wynoszaca 480 000 m’/d (str.154 Raportu..).

5

. W Raporcie nie przedstawiono jednolitej koncepeji funkcjonowania monitoringu waod

podziemnych w szczegolnosci w odniesieniu do wymienionych w punkcie Il niniejszej
Opinii  obszarow  (obiektow  hydrograficznych) wrazliwych na oddzialywanie
kopalnianych systemow odwodnieniowych. Przykladem wlasciwej organizacji moze by¢
przyklad podany w punkcie V/5 Opinii odnoszgcy sie do organizacji tego typu obserwacji
na obu brzegach Jeziora Budzislawskiego 1 Jeziora Wileczynskiego. gdzie wykonano
strefowe instalacje wigzek otworéw obserwacyjnych (piezometrow) zilustrowane na
figurach 5.6 1 7 Opinii. Zaleca si¢ aby podobne wigzki otworéw obserwacyjnych
rozmiescic¢ przy innych jeziorach zlewni Kanalu Ostrowo-Goplo. w rejonie rynny .jezior
skulskich™, gdzie na mapie prognozy leja w poziomie czwartorzedowym zasieg leja
przyjmuje ksztalt opasujacy system jeziorny, a takze wzdluz brzegow jezior w biegu
Kanatu Slesinskiego skad spodziewany jest bardzo znaczny doplyw wad infiltracyjnych do
odkrywki Ogcistowo siegajacy 30m’/min.

6. W Raporcie pominigto sprawe inwentaryzacji obiektow malej retencji wodnej ( w tym

stawow rybnych), ktore licznie sa widoczne na mapach topograficznych w podziatkach
1:10 000 1 1:25 000, a takze sposobdw ich obserwacji na etapie monitoringu zerowego i w
kolejnych latach. Szezegdlna koncentracja tych obiektow ma miejsce w zlewni



zrodliskowej Strugi Kleczewskiej, obszar nazwany w Opinii ,mikropojezierzem (punkty
[1/4 1 11/5 Opinii).

7. Przedmiotem monitoringu powinna by¢ rowniez jakos¢ wod podziemnych, tak po
macoszemu potraktowana we wszystkich dokumentacjach zwigzanych z O/Oscistowo co
wykazano w punkcie VI/1 Opinii. Sposrod uje¢ wod podziemnych zinwentaryzowanych
wokol odkrywki nalezy wyznaczy¢ te, ktére powinny by¢ okresowo badane w zakresie
jako$ci wg przyjetej metodologii.

VII. Podsumowanie i wnioski koncowe

I

2

Model matematyczny wplywu odwodnien opracowany zostal w sposdb profesjonalny przez
zespol posiadajgey w tym zakresie duze doswiadczenie, przy zastosowaniu najnowszego
oprogramowania w zakresie modelowania matematycznego w hydrogeologii

Uwazamy jednak, ze zabraklo w nim krytycznej analizy nieuniknionych uproszezen i
niedoskonalosci modelu, ktore moga rzutowacé na pewne rozbieznosei pomigdzy opracowang
prognozy a rzeczywisty skalg oddzialywafi. Dotyczy to w szczegélnodci nastgpujacych
zagadnien:

. Model wytarowany zostal na okre$lony stan hydrologiczno-meterologiczny i
wynikajace z tego stanu zasilanie z infiltracji opadow. W prognozowanym okresie mogg
natomiast wystapié, podobnie jak to mialo migjsce w latach 1989-92 1 2003-2006,
diugotrwale susze co nie zostalo uwzglednione w prognozach. Konieczne bytyby scenariusze
z obliczeniami zasiegu leja depresji na jego peryferiach w warunkach zaistnienia
ekstremalnych susz.

s Przyjmowanie jako granicy leja depresyjnego obnizenia zwierciadla w wysokosci 1 m
jest uproszczeniem, ktére mozna ewentualnie zaakceptowac jako pgranicg wplywu
odwodnienia dla przecietnych warunkow hydrologiczno-meterologicznych.

W przypadku dlugotrwalej suszy bedzie sig sumowaé obnizenie wynikajgee z sytuacji
hydrologiczno-meterologicznej i wplywu leja poza wyznaczone granice co moze juz mied
znaczacy wplyw na ekosystemy zalezne od wod podziemnych.

Sadzimy wigc. ze powinna by¢ rowniez zaznaczona pewna streta buforowa na zewngtrz tak
wyznaczonego leja na kierunkach doplywu waéd podziemnych do strefy odwodnienia.

. Lej depresyjny poziomow czwartorzedowyceh przyjmuje dziwny ksztalt w rejonie
jeziora Skulskiego tj. obejmuje tereny poloZzone na zewnairz jeziora. a omija sama rynng
jeziorng co wymaga dalszych  wyjadnien  (brak  szczepdlowych  przekrojow
hydrogeologicznych mis jeziornych i ich bezpodredniego otoczenia). Autorzy powinni
wyjasnic jaka jest przyczyna takiego przebiegu granic leja.
W Raporcie analizowany jest wplyw odwodnienia na ujecia i studnie kopane. Pomijany jest
natomiast problem stawdw, w tym w szezegolnosei wykorzystvwanych do hodowli ryb.
Wszystkie stawy powinny byé zinwentaryzowane i objete monitoringiem.
W strefie  zasiegu  odwodnienia  plytkich  pozioméw  w  czwartorzedzie powinny  byc
wyodrebnione ekosystemy ladowe zalezne od wod podziemnych ). tereny gdzie zwierciadlo
tych wad wystepuje na glebokosei mnigjszej niz 2 m.
Ze wzgledu na nieuniknione niedoskonalodci prognoz oddzialywania na srodowisko bardzo
istotne znaczenia bedzie mial system monitoringu,

Musi to byé¢ system w pelni kontrolno-decyzyjny. Dlatego uwazamy, ze w Raporcie nalezy

jasno okreslic jaki bedzie uklad sieci obserwacyjnej — jaka jej organizacja i kto bedzie prowadzil

pomiary a takze jaki bedzie system podejmowania decyzji na podstawic wynikow obserwacji.

Uwazamy, z¢ w Raporcie nalezy w wigkszym stopniu uwypukli¢ koniecznosé realizacji
wszelkich  dzialan  umozliwiajgcych  retencjonowanie  wody na  obszarach  objetych
oddzialtywaniem odwodnienia,



6. W odniesieniu do opisu jakosci wod podziemnych w Raporcie stwierdzamy, ze musi by¢ (en
element Raportu na nowo opracowany co wykazano szczegdlowo w punkeie VI/1 Opinii.

7. Autorzy Raportu powinny si¢ odnies¢ rowniez do innych szczegélowych uwag poczynionych w
rozdzialach V i VI w tresci ninigjszej Opinii.

Zalgezniki: Fig. 1-7



WODY POWIERZCHNIOWE - WARUNKI I KIERUNKI ZRZUTOW WOD
Z. ODWODNIENIA

I. Uwagi formalne

Obecnie prowadzone sg prace zwigzane aktualizacjy Planu Gospodarowania Wodami
w obszarach dorzeczy (dalej: aPGW). Prace na zlecenie KZGW realizuje Mott Mac Donald Polska Sp.
z 0.0., 00-851 Warszawa, ul. Walicdw 11. Aktualizacja na dzien dzisiejszy zawiera inwestycjg pod nr
A 030 W, pn. .Eksploatacja wegla brunatnego metodg odkrywkowa ze zloza Tomislawice
(O/Tomistawice — czgéé polnocna). Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych (KZGW,
RZGW) wynika, ze do aPGW mozna zglasza¢ inwestycje do dnia 05.11.2014 r. Wydaje sig, ze ze
wzgledu na range inwestycji, nalezy wnioskowaé o wydluzenie tego terminu. Wniosek w trybie
pilnym powinien zlozy¢ inwestor, tj. PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

W obowigzujacym Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry, opublikowanym w
M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451, derogacjami objeta jest odkrywka Tomistawice.

PAK KWB Konin S.A. w pismie z dnia 07.04.2014 r., znak: DI-TOS-27-00007/2014, skierowanym
do KZGW — Departament Planowania | Zasobow Wodnych sugeruje, iz pod pojeciem odkrywki
Tomislawice nalezy rozumieé rowniez pozostale odkrywki objegte koncesjami, ktore zostaly wydane
przez Ministerstwo Srodowisko w latach 2008-2009, w tym takze odkrywke Oscistowo, Niestety, w
dostepnych dokumentach nie mamy odpowiedzi KZGW na ww. pismo, ktora wyjasnilaby sugestie —
interpretacje PAK KWB Konin S.A.

[1. Kierunki zrzutu wéd kopalnianych z odkrywki Oscistowo

Kierunki zrzutow wod kopalnianych nalezy rozpatrywacé w aspekeie tzw. ,obszarow
wrazliwych™ znajdujacych si¢ w otoczeniu i pod wplywem planowanej odkrywki Oscistowo.
7 do$wiadczenia ostatnich ok. 15 lat wynika, Zze tymi obszarami sg:
|. Czeéé Jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego: Budzislawskie, Wilczynskie, Suszewskie,
Kownacko-Wajcinskie oraz Ostrowskie.

2. Szezytowe stanowisko Kanalu Slesinskiego, w tym jeziora: Slesinskie., Mikorzynskie,
Wasowskie, Patnowskie, Czarne.

3. Jezioro Goplo.,

Ad 1. Jeziora: Budzistawskie, Wilczynskie, Suszewskie, Kownacko-Wajcinskie oraz Ostrowskie.
Jeziora te polozone sa w zlewni Kanalu Ostrowo-Goplo. ktory wplywa do zachodniej odnogi jeziora
Goplo. W stanie naturalnym, przed dzialalnoscig gornicza na odkrywkach Kazimierz i Jozwin, jeziora
te posiadaly naturalne polgczenia (cieki ) i woda odplywala z nich Kanalem Ostrowo-Goplo

w kierunku pélnocnym i dalej wschodnim do jeziora Goplo. W miarg postgpu robot gorniczych.

w szezegolnosei na odkrywee Jozwin 1B, polgczenia te zostaly przerwane na skutek duzego obnizenia
si¢ zwierciadla wody w tych jeziorach. Miejsca polaczen (w obecnym stanie) ilustrujg ponizsze
zdjecia:



F‘rzepu-st na cleku mczacym ez, Wilczyn=skie z jez. Kownackim;
Z2x D90 cm,; dno ok, 22,60 m Nn.p.Im.




dno ok. 97,682 m n.p.m.

Lokalizacje polgczen jezior na tle ukladu hydrograficznego ilustruje ponizszy plan.
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W wyniku silnej presji lokalnych samorzadoéw, opierajgcej sie o wykonane przez
prof. P. Ilnickiego opracowanie dot. przyczyn obnizania si¢ zwierciadla wody w tych
jeziorach, podjeto inicjatywe ich zasilania wodami z odwodnienia wglebnego odkrywki
Jozwin [IB. Na etapie rozwazan sposcbu i efektu zasilania jezior scieraly si¢ dwie koncepcje:
prof. P. llnickiego oraz koncepcja sugerowana przez RZGW w Poznaniu. Plerwsza,
prof. P. llnickiego, zakladala odiworzenie pozioméw wody w jeziorach odnotowanych w
1965 r. (A. Choinski), druga za$ lansowala poziomy ok. 1 m nizsze, ktore nawiazuja do
powstalej infrastruktury rekreacyjnej  przy jeziorach oraz uwzgledniajg podstawowe
wymagania srodowiskowe, w tym mozliwos¢ odtworzenia historycznych polaczen jezior.




Poziomy nizsze sg poziomami Srednimi w okresie ok. 20 ostatnich lat. Poziomy obu
koncepcji przedstawia ponizsza tabela.

Jezioro Poziom wody z 1965 r. Poziom wody sugerowany
Budzislawskie 99.40 098.40
Wilczynskie 99,20 98.20
Suszewskie 99.00 98.20
Kownacko-Wojcinskie 98,90 97.80
Ostrowskie 98.90 07.80

Obecnie trwa procedura uzgodnienia administracyjna zasilania jeziora Budzislawskiego oraz
Wilczynskiego wodami kopalnianymi w ilosci Q =400 /s (po 200 I/s na kazde jezioro),
rurociggami tlocznymi z pompowni SK6.

Whiosek
W kierunkach zrzutu waod kopalnianych z odkrywki Oscislowo nalezy uwzgledni¢ zrzut
wody do pompowni SK6 i dalej w kierunku jeziora Budzislawskiego oraz Wilczynskiego

w iloéci co najmniej Q =400 I/s (po 200 V/s na kazde jezioro).

Ad 2. Szezytowe stanowisko Kanalu Slesiﬁskiegu, w tym jeziora: Slesinskie,

e, Mikorz,
bty i
1k
I Po

\ nskle. Sles EEE———

Siuza | Pompownia
Marzyslaw
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Kanal Slesinski wraz ze szczytowym stanowiskiem jest bardzo zlozonym systemem
wodno-gospodarczym w skali kraju. Jeziora stanowiska szezytowego KS wlaczone sa w tzw.
daleki obieg chlodzenia elektrowni Patndéw i Konin (ok. 8% krajowej produkcji energii
elektrycznej). Maksymalny pobor wody do uktadow chlodzenia (w okresie letnim) wynosi ok.
77 m'/s, co przy porownaniu sredniego przeplywu rocznego rzeki Warty w przekroju Konina
(ok. 72 m'/s). $wiadczy o skali ingerencji w $rodowisko przyrodnicze tych elektrowni. W
okresie letnim z powodu zwickszonej temperatury wody w jeziorach szezytowego stanowiska
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KS. wystgpuje zwickszone parowanie wody (osiggajgce 1200 mm/rok), ktore powoduje
znaczne niedobory wody. Niedobory te uzupelniane sg zasobami z rzeki Warty poprzez
pompownie w Morzystawiu i Patnowie. W 2003 r. w okresie letnim odnotowano rekordowy
niedobér wody w ilogci 16,37 min m’, ktory zostal pokryty zasobami wody z rzeki Warty
(przepompowany z Warty). W 2003 r. na niedobory zlozyly si¢ nickorzystne warunki
meteorologiczne oraz poczgtek napelniania zbiornika koncowego odkrywki Pgtnow. W
kolejnych latach (po 2004-2006) skala letnich niedoborow wody na stanowisku szczytowym
KS byla mniejsza, z uwagi na korzystniejsze warunki meteorologiczne oraz stopniowe
wypelnianie sie zbiornika koncowego odkrywki Pgtnéw. Niedobory letnie sg stalym
elementem gospodarki wodnej na szczytowym stanowisku KS i sa zabezpieczone przez
zmodernizowane w latach 2005-2007 pompownie w Morzystawiu i Patnowie. Obecnie ww.
pompownie maja wydatek po ok. 7,2 m'/s i w pelni zabezpieczaja potrzeby wodne tego
obszaru gospodarczego. po warunkiem skoordynowanej gospodarki wodnej na zbiorniku
leziorsko. Zgola odmienna sytuacja wystepuje natomiast w okresie zimowym, w ktérym
czesto wystepuje nadmiar wody na szezytowym stanowisku KS. Nadmiar ten moze byé
odprowadzany poprzez jaz Gawrony w kierunku Gopla. Czesto jednak jezioro Goplo osiggalo
w tym czasie stan maksymalny i zrzuty wody powodowaly liczne podtopienia w rejonie
Gopla i ponizej. Sytuacja pogorszyla si¢ z poczatkiem odwadniania odkrywki Tomistawice, z
ktorej wody odprowadzane sg do jeziora Goplo. W latach 2008-2010 RZGW w Poznaniu
podjelo starania o wybudowanie pompowni ..odwrotnej” w Morzystawiu, umozliwiajgcej
zrzut nadmiaru wody ze szczytowego stanowiska KS w kierunku Warty, zamiast w kierunku
Gopla. Inicjatywa doczekala si¢ realizacji w 2012 r. i obecnie w kierunku Warty mozna
odprowadzaé ok. 1,4 m’/s (strzalka czerwona na schemacie). Obecnie woda ze stanowiska
szezytowego moze by¢ spuszezana grawitacyjnie poprzez sluze Patnow (motylki we wrotach
gornych sluzy o wydatku ok. 1.4 mj/s) na stanowisko posrednie (pomiedzy Patnowem i
Morzyslawiem) i dalej za pomocg pompowni odwrotnej w Morzystawiu w kierunku Warty.
Nalezy podkresli¢, ze pompownia odwrotna zapewnia przerzut wody do Warty nawet przy
stanach powodziowych (zamknigtych wrotach powodziowych od strony Warty).

[T B & 157 o m l] e P rr—

Sluza Morzyslaw — na
pierwszym planie
zamkniete wrota
zeglugowe, na drugim
planie calkowicie
olwarte wrota p.
powodziowe.

Whiosek

W kierunkach zrzutu wad kopalnianych z odkrywki Oscislowo nalezy uwzglednié zrzut
wody do ‘geziura Slesinskiego w ilo$ci uwzgledniajacej ubytki wody (drenaz odkrywki
ok. 0,5 m/s) oraz

w ilosei uwzgledniajacej mozliwosé przerzutu nadmiaru wody do Warty (ok. 1,4 mj/s) W
sytuacji braku mozliwosci skierowania nadmiaru wody w kierunku Gopla.
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Ad 3. Jezioro Goplo

=l e

Jezmro Goplo jest fragmentem clrogl wodnej Warta-Kana.l Bydgoskl kl 1. Zasﬂane

jest w sposéb naturalny wodami Noteci Wschodniej w ilosci $redniej w roku Q ¢ . ok. 1.3
m’/s oraz zrzutami wody (gléwnie w okresie zimowym) ze szczytowego stanowiska KS -
poprzez jaz w Gawronach. Z chwilg uruchomienia odkrywki Tomlslawme Goplo zasilane jest
dodatkowo wodami kopalnianymi tej odkrywki w ilosci ok. 0.8 m s (poprzez Pichne 1 Noteé
Wschodnia). W latach 2014 2027 przewiduje si¢ odprowadzenie wod kopalnianych do Gopla
w ilogci ok. 1.2 — 1.6 m'/s, czyli w ilogci podobnej do zasilania naturalnego. Poziomy wody w
Gople regulowane sg jazem w Pakodci polozonym ok. 21,44 km ponizej Gopla (w kierunku
Kanalu Bydgoskiego). Obecny uklad w polgczeniu ze stabg droznoscig Noteci Gornej (male
spadki, zarastanie koryta)powoduje , ze w gospodarce wodnej na Gople wystepuje duza
bezwladnos¢ w jej sterowaniu. Praktycznie bez wplywu na tg sytuacje ma stosunkowo
wysoka przepustowos¢ jazu w Pakosei, wynoszaca 18,2 m'/s. Obeena gospodarka wodna na

Gople przewiduje nastgpujace poziomy pietrzenia:
e Maksymalny poziom pigtrzenia: 77.31 m n.p.m.
» [ksploatacyjny poziom pigtrzenia: 76.68 m n.p.m.
s Minimalny poziom pigtrzenia: 75,87 m n.p.m.

Maksymalna pojemnos¢ uzytkowa (wraz z powodziowa) wynosi 30.12 mln m',
Pojemnosc ta wiclokrotnie okazala si¢ niewystarczajgca w okresie zimowym. Dramatyczna
sytuacja miala miejsce na przelomie 2010-2011 r., kiedy poziom wody przekroczyl 78 m
n.p.m. (niekorzystne warunki hydmlof_.,mzne zrzuty wod z odkrywki Tomislawice, zrzuty
wod ze szezytowego stanowiska KS — nie bylo wowezas pompowni odwrotnej w
Morzyslawiu). Podobne zagrozenia mogg wystepowac w przysziosci, w szezegolnosei, ze
Goplo bedzie dodatkowo zasilane wodami z odkrywki Odcistowo, poprzez zrzut wody do
jeziora Czartowo i Skulskiego, z ktorych wody wplywaja do Kanalu Slesinskiego 1 dalej do
Gopla. Co do zasady. niekorzystna sytuacja bedzie miala miejsce glownie w polroczu
Zimowym.

Whniosek
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W kierunkach zrzutu wod kopalnianych z odkrywki Oscislowo nalezy uwzglednié

zrzut wody do jeziora Czartowo i Skulskiego w ilosci uwzgledniajacej ubytki wody z
tych jezior (drenaz odkrywki) oraz w ilosci uwzgledniajacej mozliwos¢ dalszego
przerzutu wody do Gopla , w zalezno$ci od sytuacji hydrologicznej na Gople.

I11.

1.

Proponowane kierunki zrzutu wod kopalnianych

Schemat 1 — prognozowane kierunki zrzutu wo6d z projektowanej 0O/Oécistowo
w latach 2016-2018

Opracowanie przewiduje zrzut wod w ilosci do 70 m’/min (ok. 1,17 m3/s) do jeziora
Slesinskiego. Zwazywszy na przewidywany drenaz wod jeziora Slesinskiego (szezytowego
stanowiska KS) przez odkrywke w ilosci ok. 0.5 m'/s, kierunek zrzutu nalezy uznaé za
sluszny. W okresie letnim, w czasie funkcjonowania dalekiego obiegu chlodzenia elektrowni
Pagtnow i Konin, zrzut bedzie mial korzystny wplyw na zasoby wodne szczytowego
stanowiska KS (redukeja jego niedoborow). W okresie zimowym zrzut wody w tym kierunku
moze powodowaé Koniecznosé jej dalszego przerzutu w kierunku Warty (przepelnione
Goplo). W tym przypadku zasadne bedzie poniesienie kosztow pompowania wody do Warty
za pomocg pompowni odwrotne] w Morzystawiu. Pozostaje jedynie kwestia rozliczenia
inwestora z RZGW w Poznaniu za ew. przepompowanie nadmiaru wody na szczytowym
stanowisku KS do Warty, w sytuacji braku mozliwosci jej odprowadzenia grawitacyjnego (za
darmo) do Gopla. Pozadane jest, aby w tych latach odbywalo sie =zasilanie jeziora
Wilezynskiego i Budzislawskiego wodami kopalnianymi odkrywki Jézwin 1B w ilodci
Q=400 I/s (po 200 I/s na kazde jezioro), rurociggami tlocznymi z pompowni SK6.

Schemat 2 - prognozowane Kierunki zrzutu wod z projektowanej 0O/OScistowo
w latach 2019-2020

Opracowanie przewiduje zrzut wéd w ilosci do 70 m*/min (ok. 1,17 m'/s) do jeziora
Slesinskicgo oraz zrzut wod do jeziora Czartowo i Skulskiego w iloci do 10 m*/min (ok. 0,17
m’/s). Zwazywszy na zakladany drenaz wod jeziora i:"wlesiﬁskicgn (szczytowego stanowiska
KS) przez odkrywke w ilodci ok. 0,5 m’/s, oraz mozliwosé negatywnego wplywu odwodnienia
odkrywki Oscislowo na jeziora Czartowo i Skulskie, Kierunek zrzutu naleiy uznaé za
sluszny. W tym przypadku inwestor powinien mie¢ mozliwosé dywersylikacji zrzutow w
zaleznodei od biezacej sytuacji hydrologicznej na szezytowym stanowisku KS oraz na
jeziorach: Czartowo, Skulskie oraz Goplo. Dla prawidlowej dywersyfikacji zrzutéw wod
niezbedna bedzie biezgca wspolpraca inwestora z wlascicielami tych wod (jezior). Pozadane
jest, aby w tych latach odbywalo sie zasilanie jeziora Wilczynskiego i Budzislawskiego
wodami kopalnianymi odkrywki Jozwin 1B w ilosci Q = 400 I/s (po 200 I/s na kazde jezioro).
rurociggami tlocznymi z pompowni SK6.

Schemat 3 - prognozowane Kierunki zrzutu wid z projektowanej O/OScislowo
w latach 2021-2025 — wariant 1A

Opracowanie przewiduje: zrzut wod w ilosci do 70 m’/min (ok. 1,17 m'/s) do jeziora
Slesinskiego, zrzut wod do jeziora Czartowo i Skulskiego w ilogci do 10 m*/min (ok.
0.17 m’/s). zrzut wody w ilosei do 50 m*/min (ok. 0.83 m'/s) do pompowni SK6, skad
kierowane bedg alternatywnie do zbiornika wodnego . Kleczew” lub zbiomika w
wyrobisku odkrywki Jozwin [IB., Wariant ten przewiduje réwniez mozliwos¢ zrzutu
wod w ilogei do 50 m*/min (ok. 0,83 m/s) do jeziora Goslawskiego. Z uwagi na fakt,
ze wariant ten nie uwzglednia zrzutu wod do jeziora Wilezynskiego i
Budzislawskiego, nalezy ocenié¢ go negatywnie,

Schemat 4 - prognozowane kierunki zrzutu woéd z  projektowanej O/Oécistowo
w latach 2021-2025 — wariant 1B

Opracowanie przewiduje: zrzut wod w ilogei do 70 m*/min (ok. 1,17 m'/s) do jeziora
Slesinskiego. zrzut wod do jeziora Czartowo i Skulskiego w ilosci do 10 m*/min (ok.
0,17 m"/s). zrzut wody w ilosci do 50 m’/min (ok. 0.83 m'/s) do pompowni SK6. skad
kicrowane beda alternatywnie do zbiornika wodnego . Kleczew™ lub zbiornika w
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wyrobisku odkrywki Jozwin 11B. Wariant ten przewiduje réwniez mozliwos¢ zrzutu
wod woilosci do 50 m*/min (ok. 0.83 m’/s) do jeziora (}oslawskic%o. Wariant ten
uwzglednia rowniez zrzut wod w ilodei do 12 m¥/min (0.2 m¥/s) do jeziora
Wilczynskiego 1 Budzislawskiego, co nalezy oceni¢ pozytywnie. Zakladajae, ze
rurocigg z pompowni SK6 do zasilania jeziora Wilezyiskiego i Budzislawskiego
bedzie w tym czasie funkcjonowal i bedzie posiadal zakladana przepustowos¢ 400
I/s (0,4 m’/s), to nalezy przewidzie¢ (zwigkszy¢) mozliwosé zrzutu wéd do jeziora
Wilczynskiego i Budzistawskiego z iloci 12 m*/min (0,2 m?/s) do ilosci 400 Vs (0,4
mjls).

Przedstawiona w tym wariancie dywersylikacja zrzutow wod jest wystarczajaca.
Pozwala ona na racjonalne i odpowiedzialne prowadzenie gospodarki wodnej na tzw.
.obszarach wrazliwych”. Warto podkresli¢, ze kierowanie wod do  jeziora
Gostawskiego nalezy traktowa¢ jako ich kierowanie do szczytowego stanowiska KS,
czyli de facto do jeziora Slesifnskiego, poniewaz poprzez uklady chlodzenia wody
jeziora Goslawskiego sa integralng czgdcia zasobow wodnych szczytowego
stanowiska KS. Zasadne jest aby wariant ten uwzglednial rowniez nadzwyczajna
sytuacje hydrologiczng (powodziowa), w ktorej szkodliwe bedzie odprowadzanie wod
do jeziora Slesinskiego/Gostawskiego, jeziora Czartowo-Skulskie (ze wzgledu na
Goplo) oraz jeziora Budzistawskiego i Wilczynskiego. Wowcezas powinna byc
zapewniona mozliwosé kierowania wszystkich wod kopalnianych, czyli w ilosci 60.4
m’/min (ok. 1 m*/s) do pompowni SK6 i dalej do zbiornika wodnego ,,Kleczew” lub
zbiornika

w wyrobisku odkrywki Jozwin 1IB. Proponowana — nieznaczna - modyfikacja tego
wariantu nie powinna mie¢ ograniczen natury technicznej lub finansowej.

Schemat 5 - prognozowane kierunki zrzutu wéd z projektowanej O/Oscislowo
w latach 2026-2034 — wariant 1A

Wariant ten przewiduje zrzuty w kierunkach wskazanych w wariancie poprzednim,
przy czym nie uwzglednia zrzutu wéd do jeziora Wilezynskiego i
Budzislawskiego. Z tego powodu nalezy go oceni¢ negatywnie.

Schemat 6 - prognozowane Kkierunki zrzutu wéd z projektowanej O/Oscislowo
w latach 2026-2034 — wariant 1B

Wariant ten przewiduje kierunki zrzutéw wod analogiczne jak w przypadku schematu
4, co nalezy oceni¢ pozytywnie. Wskazane jest jednak, aby ulegl on modyfikacji w
sposdéb opisany w uwagach do schematu 4, j.:

nalezy przewidzie¢ (zwickszy¢) mozliwosé zrzutu wod do jeziora Wilezynskiego
i Budzistawskiego z ilosci 12 m*/min (0,2 m/s) do ilo§ci 400 I/s (0,4 mjf's).

zapewni¢ mozliwo$¢  kierowania wszystkich wéd  kopalnianych, czyli w  ilosci
90,2 m’/min (ok. 1,5 m'/s) do pompowni SK6 i dalej do zbiornika wodnego ,,Kleczew”
lub zbiornika w wyrobisku odkrywki Jozwin 11B.

Schemat 7 - prognozowane LkLierunki zrzutu wod 2z projekiowanej 0O/Oscislowo
w latach 2026-2034 — wariant [1

Wariant ten przewiduje zrzuty w kierunkach wskazanych w wariancie poprzednim,
przy czym nie uwzglednia zrzutu wod do jeziora Wilezyfiskiego i Budzistawskiego.
Proponuje si¢ natomiast kierowanie wod bezposrednio do jeziora Kownacko-
Wojcinskiego, co nalezy uzna¢ za dzialanie zdecydowanie nieracjonalne, nie tylko ze
wzgledu na wysokie koszty takiego przerzutu. Zasadne i racjonalne jest kierowanie
wod do jeziora Budzislawskiego 1 Wilezynskiego, skad w sposob naturalny
(grawitacyjnie) beda one splywaly do jeziora Suszewskiego, dalej do jeziora
Kownacko-Wojcinskiego, dalej do jeziora Ostrowskiego. i dale) Kanalem Ostrowo-
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Goplo do jeziora Goplo. Z powyiszych wzgledow wariant ten nalezy ocenid
negatywnie.

V. Podsumowanie i wnioski koncowe

1. Wnioskodawca — PAK KWB Konin S.A. winien w trybie pilnym przedstawi¢ dokumenty
formalne dotyczace derogacii dla odkrywki Oscistowo. Przedstawiona w pismie PAK KWB
Konin S.A. z dnia 07.04.2014 r. znak: DI-TOS-27-00007/2014 interpretacja nie
stanowi dokumentu formalnego rozstrzygajgcego te kwestie. W aktualnym stanie
prawnym, wobec braku potwierdzenia derogacji dla odkrywki Oscistowo — fakt ten
moze stanowi¢ podstawg do odmowy zgody na realizacje przedsigwziecia w trybie
art.81 ust.3 ustawy o udostgpnianiu informacji (...) .

2. Proponowane kierunki zrzutow wod opisane w schematach: 1, 2, 4, 6, nalezy ocenic
pozytywnie. Przy uwzglednieniu sugerowanych modyfikacji beda zapewniad
prowadzenie bezpiecznej i racjonalne] gospodarki wodnej na wodach okreslonych
wczesnie] jako ,.obszary wrazliwe”. Prawidlowo prowadzona gospodarka wodna na
tych wodach powinna by¢ koordynowana z wlascicielami wod (RZGW w Poznaniu,
WZMiUW w Poznaniu) oraz uzytkownikami rybackimi. W przypadku RZGW w
Poznaniu  konieczne bedzie rowniez uzgodnienie partycypacji  w  kosztach
ewentualnego pompowania wody do Warty za pomocg pompowni odwrotnej w
Morzystawiu (dotyczy sytuacji wyjatkowych).

3. Proponowane kierunki zrzutow wod opisane w schematach: 3, 5, 7 nalezy oceni¢
negatywnie.

4. Wszystkie kierunki zrzutéw wod powinny byé monitorowane ilosciowo i jakosciowo.

5. 7Z uwagi na termik¢ woéd z odwodnienia wglebnego (ok. 8-10 st. C.) nalezy
pozytywnie oceni¢ odprowadzanie wod systemem rowow/ciekow otwartych. Zasada
ta nie musi dotyczy¢ zbiornika wodnego , Kleczew” oraz zbiornika w wyrobisku
odkrywki Jozwin [1B,

6. System rowow/ciekéw otwartych odprowadzajacy wody kopalniane (z odwodnienia
wglebnego) do jezior powinien by¢ wyposazony (na wypadek duzej zawartodci
zwigzkow zelaza 1 manganu w wodzie) w urzadzenia ,buforowe™, w ktorych nastgpi
wytracenie i osadzenie — przechwycenie tych zwigzkow (bystrza, osadniki. itp.).

Zalaczniki: Schematy 1-7



MONITORING SYSTEMU ODWODNIENIA I WPLYW ODWODNIENIA NA WODY
POWIERZCHNIOWE

Monitoring wod powierzchniowych w obrebie prognozowanego leja depresji O/Oscislowo
zwigzany z odwodnieniem odkrywki (przedstawiony w Raporcie o oddzialywaniu na
$rodowisko O/Oécislowo) realizowany bedzie w polgczeniu z istniejacy siecia stanowisk z
odwodnienia O/Jozwin.

Wody powierzchniowe objete monitoringiem to cieki do ktorych bedg lub sg kierowane
wody z odwodnienia odkrywek oraz jeziora Czartowo, Skulskie i Skulska Wies jak rowniez
jezioro Slesinskie i Gostawskie.

Badania majg by¢ prowadzone pod katem monitorowania poziomu zwierciadla wod w
jeziorach do ktorych bedg kierowane wody 2z odwodnien odkrywki poprzez cieki
powierzchniowe oraz w celu okresélenia stanu fizykochemicznego.

W ramach sieci monitoringu wod powierzchniowych stanowigcych odbiorniki odwodnien
odkrywki Oscistlowo zostang realizowane badania w 10 punktach pomiarowych, tym na 7
stanowiskach wchodzgcych w obecnie funkejonujgey system monitoringu dla O/J6zwin.

Natomiast 3 stanowiska zlokalizowano na projektowanych rowach M1, M4 oraz na kanale
do ktorego kierowane bedg rowy M2 i M3 w celu okreslenia jakosci wod z odwodnienia
0O/Oscistowo.

Istniejace punkty pomiarowe:
1. V-5 réw RG-1 powyzej ujscia do Rowu Glownego w m. Genowefa,
. V-2 Row Glowny ponizej ujscia rowu RG-1 w m. Roznowa,
. V-1 Row Glowny przed ujsciem do Strugi Biskupiej (Ostrowickiej),
. VI-14 Struga Kleczewska w m. Kaliska,
. VI-7 wylot z osadnika O/Jozwin [IB do Strugi Kleczewskiej,
. VI-6a Struga Kleczewska ponizej wylotu z osadnika O/Jézwin 1B (stacja paliw w
Kleczewie)
7. VI-1 Struga Kleczewska w m. Kamienica
Projektowane punkty pomiarowe:
[. Na Kanale Szyszynskim (pod droga DK25 Slesin-Szyszyniskie Holendry) dla okreslenia
jakosci wod odprowadzanych projektowanymi rowami: M-2 (Doplyw z Buszkowa)
oraz M-3,

2. Na projektowanym rowie M-4 (przepust pod droga Celinowo-Czartowo),

3. Na projektowanym rowie M-1 (przepust pod droga DW263 Slesin-Stupca).

oo s Ll

Projektowanym rowem M-4 wody z odwodnienia O/Oscislowo zostana odprowadzone
bezposrednio do jeziora Czartowo.,

Projektowanymi rowami M-2 oraz M-3 wody z odwodnienia odkrywki poprzez Kanal
Szyszynski beda kierowane do jeziora Slesinskiego.

Row M1 z odwodnienia odkrywki bedzie odprowadzal wody do Rowu Glownego i dalej
poprzez Struge Biskupig do jeziora Goslawskiego.

Stanowiska pomiarowe rozmieszczone sy prawidlowo na zamknigciach JCW jak
rowniez w poblizu zrzutu wéd kopalnianych majgeych wplyw na jako§é wad
powierzchniowych. Wody z odkrywki kierowane bedg do jezior Czartowo i Skulskich w
zwigzku z powyzszym wskazany jest monitoring wod wyplywajaceyceh z jezior do Kanalu
Warta-Goplo poprzez Doplyw z jez. Skulskich (na zamknigciu JCW w m. Koszewo).

W ramach projektowanego systemu obserwacyjnego zewnetrznego, okreslajgcego wplyw
odwodnienia z eksploatacji wegla brunatnego na wody powierzchniowe zaklada sie

rozpoczecie monitoringu na 1 rok przed realizacjg inwestyeji O/Oscislowo.

Prowadzone beda:



« pomiary lustra wod w jeziorach Czartowo, Skulskie i Skulska Wie$ polozonych w
sasiedztwie odkrywki, z czestotliwoscig 1x w m-cu,

= pomiary przeplywu w istniejgcych rowach,

» badania fizyko-chemiczne wéd powierzchniowych, dla jezior Czartowo 1 Skulskie
lezgcych w obszarze Natura 2000 badania beds poszerzone o wskazniki
hydrobiologiczne.

W czasie eksploatacji badania majg by¢ poszerzone o wody powierzchniowe z

poszeczegolnych systemdéw odwodnienia oraz jakos¢ wod kopalnianych.

Wyniki przedstawiane bgda w Roczniku hydrologicznym 1 meteorologicznym PAK
Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Jezioro Slesifiskie do ktorego bedg odprowadzane wody z odwodnienia O/Oscistowo
poprzez projektowane rowy M-2 1 M-3 oraz Kanal Szyszynski objete jest stalym
monitoringiem jako jedno z jezior wchodzacych w sklad systemu chlodniczego. Poziom wad
regulowany jest $luza w Konin-Morzystawin i Koszewo.

Rowniez jezioro Gostawskie wehodzace w system chlodniczy elektrowni jako odbiornik
wod z odwodnienia O/Jézwin odprowadzanych poprzez Row Glowny i Struge Biskupig
objete jest monitoringiem stalym.

Dla okreslenia wplywu eksploatacji wegla na jako$¢ wod powierzchniowych bedzie mozna
wykorzysta¢ réwniez badania prowadzone w ramach monitoringu operacyjnego PMS przez
WIOS.

W roku 2013 prowadzono badania:

 JCW Struga Biskupia ujscie do jez. Gostawskiego w m. Konin,

» JCW Kanal Slesinski ujscie do Warty,

+ JCW Doplyw z jez. Skulskich w Koszewie.

Rowniez w programie PMS na lata 2016-2018 na ww. stanowiskach beda prowadzone
badania. W Programie monitoringu realizowane sg przez WIOS badania wod jezior
znajdujacych si¢ na obszarze wplywu czynnej odkrywki Jozwin jak i projektowanej w
Oscislowie.

W latach 2009-2013 prowadzono badania:

Skulska Wies,

» Goslawskie,

« Patnowskie,

« Wasowsko-Mikorzynskie,

« Budzislawskie,

« Wilczynskie.

Wyniki badan oraz ocena stanu wod udostepniane sg na stronie internetowej WIOS Poznan
oraz w Raportach o stanie rodowiska w Wielkopolsce.

Wody podziemne pompowane ze studni odwadniajacych do wod powierzehniowych nie
bedg oczyszezane ze wzgledu na swa dobrg jakos¢ natomiast wody kopalniane 7 wyrobiska
zawierajgce zwigkszone ilosci czastek mineralnych i weglowych przed zrzutem bedg
oczyszczane W osadniku  sedymentacyjnym. Podwyzszone stgzenic wodoroweglandw
wapniowych i wapniowo-magnezowych w wodach z wyrobisk (w tym gléwnie wapnia,
magnezu 1 zelaza) jak rowniez zwigzkow fosforu (fosfor ogolny, fosforany) moga wplyngé na
pogorszenie jakosci wod powierzchniowych.

W Raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko O/Oscistowo przedstawiono wyniki badan
przeprowadzonych w 2012 roku w7 punktach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie
czynnej O/Jozwin.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeéei wod powierzehniowych oraz srodowiskowych
norm jakosei dla substancji priorytetowych (Dz. U, Nr 257, poz 1545, zal. nr 1):



« wody Strugi Kleczewskiej w m. Kaliska charakteryzujy si¢ dobrym potencjalem
ekologicznym, stwierdzono jedynie podwyzszone stezenie kadmu, nie przekraczajgce
jednak maksymalnego stezenia;

» wody Strugi Kleczewskiej w Kleczewie (ponizej wylotu z osadnika O/JIIB) oraz
Kamienicy sklasyfikowano ponizej dobrego potencjalu ekologicznego. o czym
zdecydowaly stezenia fosforu ogolnego, fosforanow oraz zawartos¢ substancji
organicznych (BZT5, ChZT-Cr);

» wody z osadnika O/JIIB odprowadzane do Strugi Kleczewskiej rowniez wykazaty
jakos¢ ponizej dobrego potencjalu ekologicznego, o czym zdecydowaty stgzenia fosforu
ogolnego, fosforanéw, wapnia oraz zawartosc substancji organicznych (ChZT-Cr);

« wody Rowu Glownego ponizej ujscia rowu RG-1 oraz przed ujsciem do Strugi
Biskupiej zaliczono ponizej dobrego potencjalu ekologicznego oraz chemicznego ze
wzgledu na przekroczenie norm dopuszczalnych dla stgzenia fosforu ogélnego.
fosforanow, substancji organicznych (BZT5, ChZT-Cr) oraz olowiu, stwierdzono
rowniez podwyzszong zawartos¢ kadmu, nie przekraczajagcg maksymalnego
dopuszczalnego stezenia;

* Row RG-1 w m. Genowefa, powyze] ujscia do Rowu Gléwnego prowadzil wody o
podwyzszonym stezeniu fosforanow i wapnia zakwalifikowane ponizej dobrego
potencjatu ekologicznego.

Przedstawione w Raporcie badania wykonano w 2012 roku 1x w kwartale (4x w
roku). W monitoringu wod powierzchniowych plynacych, ktory bedzie wdrozony na rok
przed rozpoczeciem inwestycji O/OScislowo czestotliwos¢ oraz zakres badan na 3
projektowanych stanowiskach pomiarowyeh jak i w 7 punktach istniejgcych dla
O/Jozwin winien by¢ powtorzony.

Po wprowadzeniu zrzutu wéd z odwodnienia odkrywki, czgstotliwos¢ prowadzonego
monitoringu nalezy zwi¢kszy¢ i podobnie jak PMS realizowa¢ co miesige. Zakres
prowadzonych badan na poszczegolnych stanowiskach mozna ograniczyé do
wskaznikow, ktore wykazujg ponadnormatywne st¢zenia i mogg wplywac na obnizenie
jakosci wod.

Proponuj¢  dodatkowe monitorowaé zawartos¢ zawiesiny ogdlnej w  punktach
pomiarowych zlokalizowanych najblizej pompowni Ské :

o VI-7 wylot 7 osadnika O/Jéiwin do Strugi Kleczewskiej,

o Vi-6a Struga Kleczewska ponizej wylotu ; osadnika O/Jowin,

oraz na stanowiskach, gdzie bedg kierowane wody kopalniane z projektowanej

przepompowni Pl dla odkrywki Oscistowo:

= na projektowanym rowie M1 (ujscie do Rowu Glownego),

» na projektowanych rowach M2, M3 (ujscie do kanalu Szyszynskiego),

« na projektowanym rowie M4 (ujscie do jeziora Czartowo).
Propozycja zwigzana jest 7 czestymi zgloszeniami obserwowanych zanieczyszczen JCW
Pichna do ktorej odprowadzane sq odwodnienia z O/Tomislawice. Nie stwierdzono
priekroczenia rocznego steienia dopuszczalnego dla wod kopalnianych, jednakie sq
miesiqce gdy dno i brzegi cieku sq wyraZnie oblozone zawiesing.

Badania Strugi Biskupiej prowadzone sa rowniez w ramach PMS przez WIOS na ujsciu do
jeziora Goslawskiego w sieci monitoringu operacyjnego. W roku 2013  stwierdzono
umiarkowany potencjal ekologiczny o czym zdecydowaly stezenia fosforu ogolnego,
fosforanow oraz wskaznik BZ'T5 (substancje organiczne).



W sieci PMS funkcjonuje w zasiegu leja depresyjnego O/Oscislowo stanowisko
pomiarowe zlokalizowane na Doplywie z jez. Skulskich (Lisewka) w m. Koszewo na ujéciu
do Kanatu Warta-Goplo.

Korzystna bylaby realizacja badan w ww. punkcie w ramach monitoringu wod
powierzchniowych w obrebie prognozowanego leja depresji O/OScislowo zwigzanego z
odwodnieniem odkrywki, ktore dodatkowo okresly wplyw odwodnienia na jako§¢ wod w
jeziorach Czartowo oraz Skulskie.

Projektowany rzut wod z odwodnienia odkrywki Oscistowo od 2019 roku kierowany
bedzie rowem M4 do jeziora Czartowo i dalej do jezior Skulskich.

Badania jakosci wod w jeziorze Skulska Wies prowadzone w 2010 roku przez WIOS
zakwalifikowaly elementy fizykochemiczne do stanu ponizej dobrego, wskazniki biologiczne
do klasy V (o czym zdecydowalo stgzenie fitoplanktonu — chlorofil ..a™), wyznaczajac zly stan
ekologiczny jeziora.

Odprowadzanie wod z odkrywki spowoduje zmiany ilosciowe i jakosciowe w powyzszych
jeziorach. Wyliczony najnizszy ladunek dopuszczalny fosforu w warunkach naturalnych dla
jeziora Czartowo wynosi 0,1239 gP/m?*rok dla jeziora Skulskiego 0,2204 gP/m?*/rok.

Jezeli bedzie prowadzony staly monitoring stezen zwigzkow fosforu w wodach z
odkrywki, wplywajacy znaczaco na eutrofizacje wod, wowezas odprowadzane wody
spowodujj wzrost tempa wymiany wody w jeziorach, tym samym wplyng korzystnie na
ich jakosé.

Badania wod w jeziorach Czartowo i Skulskich winny by¢ prowadzone zgodnie 2z
PMS w okresie wiosennym, letnim (2x czerwiec, sierpien) i jesiennym zgodnie
Rozporzadzeniem MS z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniajacym rozporzadzenie w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu JCW powierzchniowych i
podziemnych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1558).

Zalecana ilos¢ wod kierowana rowem M4 do jeziora Czartowo i Skulskiego poczatkowo w
ilosci 5 m*/min wplynie na mniejsza wymiane wody w zbiornikach jednakze pozwoli przy
prowadzonych badaniach monitorujacych stan wod, na stwierdzenie czy nastapi poprawa cech
fizyko-chemicznych i biologicznych. Jesli nastapi ograniczenie eutrofizacji wod, zwigkszenie
odprowadzanych wéd z odkrywki bedzie korzystne dla calego kompleksu jezior.

Wody z odwodnienia O/Oscistowo kierowane beda wraz z wodami O/J6Zwin 11B kanalem
Szyszynskim w kierunku jeziora Slesinskiego oraz Rowem Gléwnym i Struga Kleczewska do
jeziora Goslawskiego. Jeziora te wraz z jeziorami Patnowskim. Wasowsko-Mikorzynskim i
Lichenskim stanowig obieg chlodniczy elektrowni w Patnowie i Koninie.

Nazwa jeziora| Typ |Klasa Klasa Wskaznik decydujacy | Stan/potencjal
wod |elementow elementow ekologiczny
biologicznych | fizyko-

chemicznych
Patnowskie 3b [ ponize) fosfor ogolny umiarkowany
2010 rok potencjalu

dobrego
Patnowskie 3b AY% ponizej fosfor ogolny fitobentos| staby
2013 rok potencjalu

dobrego
Goslawskie 3b I ponizej fitoplankton umiarkowany
2013 rok potencjalu tlen rozpuszczony

dobrego
Wasowsko- 3a 11 ponizej fitobentos, makrofity, |umiarkowany
Mikorzynskie potencjalu fosfor ogolny,




2009 rok dobrego sr. nasyc. tlenem
hipolimnionu,
przewodnictwo,
weglowodory
ropopochodne — indeks
olejowy

Wasowsko- 3a Il ponizej fitoplankton, umiarkowany
Mikorzynskie potencjalu §r. nasyc. tlenem
2012 rok dobrego hipolimnionu,
fenole, miedz

Badania stanu ekologicznego wod jezior prowadzone w PMS przez WIOS przedstawione
w tabeli wykazaly umiarkowany lub slaby potencjal ekologiczny o czym zdecydowaly
elementy biologiczne (fitoplankton, fitobentos) oraz fizykochemiczne jak fosfor ogélny,
przezroczystos¢ i natlenienie wod.

Wody jeziora Wasowsko-Mikorzynskiego charakteryzuje umiarkowany potencjal
ekologiczny o czym decydowaly elementy biologiczne (fitoplankton, fitobentos, makrofity —
Il klasa) oraz elementy fizykochemiczne (sr. nasycenie tlenem waod hipolimnionu, stgzenie
fosforu ogolnego i przewodnictwo) zakwalifikowane ponizej stanu dobrego. Badane
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne rowniez wyznaczyly stan ponizej dobrego
(fenole, miedz, weglowodory ropopochodne - indeks olejowy).

W ramach monitoringu wod jezior stanowigcych obieg chlodniczy, w tym jezior
bedgeyeh odbiornikiem wéd z odkrywek wegla, winny by¢ realizowane rowniez badania
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Odkrywki wegla brunatnego Kazimierz, Jozwin [IB oraz projektowanego Oscistowa majg
wspolny lej depresyjny, ktory obejmowal od zachodu jeziora Powidzkiego Parku
Krajobrazowego: Budzistawskie, Suszewskie, Kownackie, Wilczynskie, Wojciniskie i
Ostrowskie.

Lej depresyjny wycofuje si¢ w sposob staly z linii jezior, rozwija si¢ jednak pod
Kownackim 1 Wojcinskim. Przerzut wod z odwodnienia odkrywek do potnocnych jezior
Parku Powidzkiego glownie Wilczynskiego a w miar¢ podnoszenia si¢ poziomu wod poprzez
dostosowane polaczenia rowniez do Kownackiego, Wojcinskiego.

Niezbedne sa pomiary poziomu zwierciadel wody z czestotliwoscia 1x w miesigeu.

Ze wzgledu na zbyt wysokie stezenia zwigzkow fosforu, ktore maja wplyw na zywotnoscé
obecnych w jeziorze Budzistawskim rzadkich gatunkow ramienic. zasilanie wod tego jeziora
dojdzie do skutku po osiggnigciu odpowiednich parametrow wody przerzucanej z odkrywki.

Prace polegajgce na doborze wlasciwej technologii dostosowania wod kopalnianych do
wymagan wod jeziornych realizowane w ramach umowy migdzy Wojewodztwem
Wielkopolskim a PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. uwzgledniaja odrebne
monitorowanie jakosci wod przesylanych do przepompowni w m. Kaliska i dalej rurociggiem
do jeziora Wilczynskego.

Przerzut wod 7z odkrywki Jozwin 1IB a w dalsze) kolejnosci O/Oscistowo zgodnie z
decyzjg srodowiskowy” realizowany bedzie w okresie zimowym ze wzgledu na réznice
temperatur wody kopalnianej i wody jeziorne;j.

Nazwa jeziora |Typ wod |Klasa Klasa elementow | Wskaznik Stan/potencjal
elementow lzyko- decydujacy ekologiczny
biologicznych |chemicznych

Budzistawskie 2a I bardzo dobry fitoplankton,  |bardzo dobry

2011 rok makrofity
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I ponizej stanu fitobentos

umiarkowany
dobrego

Wilczynskie Ja
2011 rok

Zgodnie z przedstawionymi przez RDOS w Bydgoszczy uwagami do Raportu o
oddzialywaniu na srodowisko O/Oscistowo nalezy ustali¢ zakres 1 czestotliwosc badan waod
powierzchniowych do ktérych beda kierowane odwodnienia z odkrywki.

Zgodnie z przedstawiong propozycja badania monitoringu wod  powierzchniowych
plynacych nalezy wykona¢ 1x w kwartale w zakresie obejmujgcym substancje priorytetowe.

Zakres prowadzonych badan na poszczegolnych stanowiskach zgodny z Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie sposobu klasytikacji stanu
jednolitych czgsci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakodci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz 1545).

Po wprowadzeniu zrzutu wod z odwodnienia odkrywki, czestotliwos¢ prowadzonego
monitoringu nalezy zwigkszy¢ i realizowa¢ co miesigc. Zakres badanych parametrow mozna
ograniczy¢ do wskaznikow, ktore wykazujg ponadnormatywne steZenia i mogg wplywac na
obnizenie jakodci wod.

Dotychezasowe badania skladu wod kopalnianych wskazuja na wskazniki:

» fosfor ogolny, fosforany,

+ zawarto$¢ substancji organicznych (BZT5, ChZT-Cr),

» kadm, olow, magnez, zelazo

s wapn

« zawiesina ogolna.

W wodach jeziornych badania nalezy prowadzi¢ 4 x w roku, wiosng, latem (czerwiec,
sierpien), jesienig w zakresie poszerzonym o elementy biologiczne: fitoplankton (chlorofil
.-a"), fitobentos. i makrofity oraz substancje szczegolnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego.

Natomiast wskazniki — fosfor ogdlny, fosforany, przewodnictwo, natlenienie wod jak i
parametry przekraczajace stezenia dopuszezalne (w tym: fenole, weglowodory ropopochodne
— indeks olejowy) z czgstotliwoscia jak w wodach ptyngcych 1 x m-cu.

Podsumowanie i wnioski koncowe

1. Stanowiska pomiarowe rozmieszczone sg prawidlowo na zamknigciach JCW jak rowniez
w poblizu zrzutu wod kopalnianych majacych wplyw na jakosé wod powierzechniowych,
W ..Raporcie™ odniesiono sie do zlej jakosci wod jeziora Skulska Wies, gdzie kierowane
bedg wody z odkrywki, jak 1 wyplywajacego z jezior cieku Lisewka (Doplyw z jez.
Skulskich). W zwigzku z powyzszym wskazany jest monitoring wod wyplywajacych z
jezior do Kanalu Warta-Goplo poprzez Doplyw z jez. Skulskich (na zamknigeiu JCW w
m. Koszewo).
W Raporcie o oddzialywaniu na srodowisko O/Oscislowo przedstawiono wyniki badan
przeprowadzonych w 2012 roku w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie
czynnej O/Jozwin z czestotliwodeia 1x w kwartale (4x w roku). W monitoringu wad
powierzchniowych plyngeych, ktory bedzie wdrozony na rok przed rozpoczeciem
inwestycji O/Oscisfowo w punktach istnicjacych dla O/J6zwin oraz w punktach
projektowanych badania nalezy powtorzy¢.

3. Zgodnie z zal. nr | do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 listopada 2013r
(poz. 1558) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych, nalezy przez 1 rok
w  cyklu 6-letnim zrealizowa¢ badania (monitoring diagnostyczny) wskaznikow
fizycznych. charakteryzujgeych warunki tlenowe i zanieczyszezenia organiczne, zasolenie
i zakwaszenie z czestotliwoseia 6x/rok oraz zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne
4x/rok.

I~
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9.

10.

Po wprowadzeniu zrzutu wod z odwodnienia odkrywki. badania nalezy rozpocza¢ na
trzech projektowanych stanowiskach (na kanale Szyszynskim oraz M1 i M4) w tym
samym zakresie.

W nastgpnych latach zakres prowadzonych (monitoring operacyjny z czgstotliwoscia
6x/rok) badan na poszczegolnych stanowiskach, mozna ograniczy¢ do wskaznikow, ktore
wykazuja ponadnormatywne stgzenia i mogg wplywaé na obnizenie jakosci wod.
Proponuje, z wieksza czestotliwoseig (6x/rok) monitorowaé zawartos¢ zawiesiny ogolnej
w punktach pomiarowych zlokalizowanych najblizej pompowni Ské:

- VI-7 wylot z osadnika O/Jozwin do Strugi Kleczewskiej,

- VI-6a Struga Kleczewska ponizej wylotu z osadnika O/Jozwin,

oraz na stanowiskach, gdzie bedg kierowane wody kopalniane z projektowane]
przepompowni P1 dla odkrywki Oscistowo:

- na projektowanym rowie M1 (ujscie do Rowu Gléwnego),

- na projektowanych rowach M2, M3 (ujscie do kanatu Szyszynskiego),

- na projektowanym rowie M4 (ujscie do jeziora Czartowo).

Propozycja zwigzana jest z czestymi zgloszeniami obserwowanych zanieczyszezen JCW
Pichna do ktérej odprowadzane sg odwodnienia z O/Tomistawice. Nie stwierdzono
przekroczenia rocznego st¢zenia dopuszczalnego zawiesiny ogolnej dla  wod
kopalnianych, jednakze s3 miesigce gdy dno 1 brzegi cieku sa wyraznie oblozone
Zawiesing.

Przerzut wod z odwodnienia odkrywek do pénocnych jezior Parku Powidzkiego, glownie
Wilezynskiego wplynie na podniesienie poziomu waod, a poprzez dostosowane polaczenia
rowniez w jeziorach Kownackim i Wojciiskim. Niezbedne sg pomiary poziomu
zwierciadel wody z czestotliwodeia 1x w miesigcu.

Ze wzgledu na zbyt wysokie stezenia zwigzkow fosforu, ktére majg wplyw na zywotnosé
obecnych w jeziorze Budzislawskim rzadkich gatunkéw ramienic, zasilanie wod tego
jeziora dojdzie do skutku po osiggnieciu odpowiednich parametréw wody przerzucanej z
odkrywki. Prace polegajace na doborze wlasciwej technologii dostosowania wod
kopalnianych do wymagan wod jeziornych realizowane w ramach umowy migdzy
Wojewodztwem Wielkopolskim a PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.
uwzgledniajg odrgbne monitorowanie jakosci wod przesylanych do przepompowni w m.
Kaliska 1 dalej rurociagiem do jeziora Wilczyniskego. Przerzut wod z odkrywki JoZwin
1B, a w dalszej kolejnosci O/Oscislowo zgodnie z ..decyzjg srodowiskowa”, realizowany
bedzie w okresie zimowym ze wzgledu na réznice temperatur wody kopalnianej i wody
jeziornej.

Badania jakosci wod jezior Czartowo oraz Skulskich, podobnie jiak ciekdw winny byc
prowadzone zgodnie z zal. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21
listopada 2013r (poz. 1558). W wodach jeziornych badania nalezy prowadzi¢ 4 x w roku,
wiosng, latem (czerwiec, sierpien), jesienia w zakresie poszerzonym o elementy
biologiczne: fitoplankton (chlorofil .a"), fitobentos, i makrofity oraz substancje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego. Natomiast wskazniki — fosfor ogdlny.
fosforany, przewodnictwo, natlenienie wod jak 1 parametry przekraczajgce stgzenia
dopuszezalne (w tym: fenole, weglowodory ropopochodne — indeks olejowy) z
czestotliwoscig jak w wodach plynacych 6 x w roku.

Nalezy rozpatrzy¢ mozliwosé powolania Zespolu ds. analizy 1 oceny realizowanego
monitoringu wod powierzchniowych, bedacych pod wplywem odwodnienia w rejonie
eksploatacji /Oseistowo.
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OCHRONA PRZED HALASEM

I. Ustalenie standardéw emisyjnych

Punktem wyjscia do oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko jest ustalenie
standardow emisyjnych. W przypadku oceny oddzialywania na klimat akustyczny srodowiska
oznacza to prawidlowe ustalenie dopuszezalnych poziomow halasu w srodowisku. Podstawg
do ich okreslenia jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz, U. z 2014 r., poz. 112). a
zasadniczym kryterium kwalifikacji jest rodzaj terenu. A zatem dla prawidlowej oceny
oddzialywania na srodowisko niezbedna jest wnikliwa analiza sposobu zagospodarowania
terendw otaczajgeych przedsiewziecie.

W przedstawionym raporcie o oddzialywaniu na srodowisko zagadnienie to ostalo omowione
w sposob bardzo uogélniony na stronie 61. Ograniczono si¢ do stwierdzenia, Ze terenami
podlegajacymi ochronie sg tereny zabudowy mieszkalnej nalezace do terenow zabudowy
mieszkaniowe] wielorodzinne) 1 zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej z ustlugami rzemieslniczymi i tereny zabudowy zagrodowej. Nie wskazano
jednak gdzie znajduja si¢ tereny chronione, nie zidentyfikowano najblizszej zabudowy
chronionej. Analiza ogdélnodostepnych danych kartograficznych (ww.geoportal.gov. pl)
pozwala zauwazy¢, ze sposob zagospodarowania terenow wokol planowanej kopalni jest
bardzo zréznicowany.

W tym zakresie raport wymaga uzupelnienia o wnikliwg analize sposobu zagospodarowania
terenow otaczajgcych kopalnie. Na podstawie analizy stanu faktycznego, planow
zagospodarowania przestrzennego 1w porozumieniu z wlasciwymi organami
samorzadowymi (Burmistrzem Miasta i Gminy Slesin, Wéjtami Gmin Skulsk i Wilczyn)'
nalezalo wiec ustali¢ gdzie i w jakiej odleglosei od granic przedsiewziecia znajduja sie tereny
o funkcjach okreslonych w zataezniku do ww. rozporzadzenia Ministra Srodowiska. Granice
tych terenéw powinny zosta¢ przedstawione na mapach pozwalajacych na jednoznaczng
identyfikacje dzialek 1 ich funkeji".

Dopiero na tak przygotowanych mapach mozna przedstawi¢ zasiegi oddzialywania halasu o
poziomach przekraczajgcych poziomy dopuszezalne, wskazaé lokalizacje punktow imisji i na
te] podstawie dokona¢ oceny oddzialywania inwestycji na srodowisko.

II. Analiza wariantow

Analizujge warianty eksploatacji zloza i uzasadniajgc wariant przyjety do realizacji w

raporcie wyjasniono. 1z przy ustalaniu granic zakladu (okonturowanie zloza) za glowne
kryterium uznano maksymalne wykorzystanie dostgpnych zasobow. Nie przeanalizowano
natomiast wariantu najkorzystnicjszego dla $rodowiska, uwzgledniajgcego minmimalizacje
oddzialywan na klimat akustyczny najblizszych terenow zabudowanych, jakim moze by¢
ograniczenie powierzchni odkrywki.
W rozdziale 9.3.4.1 stwierdzono natomiast, ze migjscowosci Szyszynek, Kolonia Gory,
Ostrowaz, Marianowo a takze Szyszyn, Szyszynskie Holendry, Wandowo znajda si¢ w
zasiggu potencjalnych przekroczen dopuszezalnego poziomu hatasu. Konieczne jest zatem
przeanalizowanie wariantu optymalizacji granic odkrywki z uwzglednieniem mozliwosci ich
odsunigcia od terenow chronionych.

I1. Oddzialywania skumulowane i poSrednie

W raporcie wielokrotnie wskazuje sie na $ciste powigzanie technologiczne pomiedzy
cksploatacja odkrywki Oscistowo i odkrywkg J6zwin. W p. 3.2.6 i 3.2.8 raportu wyjasniono,
ze na poczatkowym clapie realizacji zaklada sie transport nadkladu na zwalowisko
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wewnetrzne  O/Jozwin 1IB ciggiem przenosnikow tasmowych w planowanym korytarzu
infrastruktury. Na etapie eksploatacji wegiel ma by¢ transportowany do zaladowni O/Jozwin
(trasg przenosnikowe] drogi technologicznej lub samochodami) skad bedzie transportowany
istniejgcg linia kolejowg. Oznacza to, ze odkrywka Odcislowo nie moze funkcjonowac
samodzielnie, bez powigzan z odkrywka Jozwin. Nie mozna wiec bagatelizowa¢ tych
oddzialywan, poniewaz moga one by¢ znaczgce.

W tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest poszerzenie zakresu raportu i uwzglednienie w
analizie akustycznej oddzialywan skumulowanych 1 posrednich zwigzanych ze
wspolistnieniem obu kopaln.

W ocenie powinien zosta¢ uwzgledniony miedzy innymi tzw. korytarz infrastruktury, trasy

przenosnikowe, w tym przenosniki tasmowe, transport samochodowy i kolejowy "

IV. Metodyka obliczen

W Raporcie w zasadzie nie zbudowano modelu akustycznego planowanego
przedsiewzigcia. Uwage RDOS w tej kwestii wyjaéniono tym, ze .... nie jest celowe
przedstawianie polozenia poszczegolnych maszyn. Jest natomiast uzasadnione wyodrebnienie
takich charakterystycznych sytuacji, w ktorych eksploatacja powoduje najwigkszy wplyw
halasu na zewnegtrz wyrobiska. Tak wlasnie zostala wykonana analiza hatasu ...” (cyt.). Jest to
podejscie nieprawidlowe, gdyz odleglo§é Zrédlo hatasu — punkt imisji jest podstawowym
czynnikiem determinujgcym poziom hatasu w srodowisku. Dlatego metodyka pracy przyjeta
w Raporcie nie moze by¢ zaakceptowana. Jest to skutek podstawowego bledu. ktorym jest
wykorzystanie bardzo uproszczonej metody prognozowania halasu (instrukcja I'TB nr 308 z
1991 roku) i programu komputerowego ZEWHALAS (z 1992 roku), ktére nie nadaja si¢ do
wiarygodnej oceny halasu tak zlozonego przedsiewzigcia, tym bardziej, ze nie wykorzystujg
osiggnig¢ ostatnich lat w dziedzinie modelowania akustycznego. Narzedzia te nie
uwzgledniajg m.in. niezwykle istotnych dla tego przedsigwzigcia czynnikow decydujacych o
zasiegu oddzialywania akustycznego, {j. uksztaltowania terenu (metodyka zaklada propagacje
hatasu w terenie plaskim) oraz wplyw warunkow meteorologicznych na propagacje hatasu na
duze odleglosci (w tym spadku skutecznosci ekranowania w duzej odleglosei od zrodla hatasu
spowodowanej refrakeja).

W konsekwencji, omdwione w Raporcie bardzo uproszczone scenariusze eksploatacii
przedsiewziecia nie dajg obrazu oddzialywania we wszystkich fazach eksploatacyi (..stanach
charakterystycznych™), na wszystkich terenach wymagajgcych ochrony akustycznej (m.in.
brak zestawien wynikow obliczen w wybranych punktach imisji na granicy terenow
wymagajacych ochrony akustycznej).

Model akustyczny standéw charakterystycznych eksploatacji odkrywki musi uwzgledniac
zmiane wysokosci zrodel wzgledem poziomu terenu. Dla tak skomplikowanej scenerii
niezbedne jest zastosowanie modelu 3D z uwzglednieniem uksztaltowania terenu, czego
wykorzystany program komputerowy ZEWHALAS nie zapewnia.

Nie jest prawda, ze takich analiz nie da si¢ przeprowadzi¢. Wymaga to jednak zbudowania
rzetelnego modelu akustycznego, co jest niewatpliwie czasochlonne, ale ten powad nie moze
stanowi¢ usprawiedliwienia.

Przedstawione analizy, wbrew twierdzeniom autoréw Raportu, nie odzwierciedlajg
scenariusza najmnie] korzystnego z punktu widzenia emisji halasu do Srodowiska. Z
wyjasnien, wynika, ze obliczenia wykonano dla sytuacji ... gdy maszyna generujgce halas
znajdzie si¢ w najblizej krawedzi odkrywki czyli w polozeniu najmniej korzystnym z punktu
widzenia emisji halasu...” (cyt.). Ze wzgledu na braki w dokumentacji teza ta nie jest
mozliwa do zweryfikowania. ale generalnie jest ona prawdziwa tylko w niektorych
przypadkach. Jesh zrodlo hatasu znajduje si¢ w poblizu obiektu ekranujacego (ekran
sztuczny, wal ziemny, budynek, krawedz wykopu, itd.), to wickszy halas w punkcie imisji
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bedzie rejestrowany po odsunigciu zrodha od ekranu, czyli przy jego wigkszej odleglosci od
zabudowy mieszkaniowej. Efekt ten jest silniejszy wraz ze wzrostem odleglosci Zrodlo halasu
punkt imisji oraz zalezy od kierunku wiatru.

Drugim powodem, dla ktorego przedstawione scenariusze nie odzwierciedlajg przypadku
najmniej korzystnego jest zanizenie poziomow mocy akustycznej (poziomow emisji) Zrodel
hatasu. Z tabel przedstawionych w Raporcie wynika, Ze te same urzadzenia eksploatowane w
innych odkrywkach charakteryzuja sie poziomami emisji w duzym zakresie zmian, od 2 do 12
dB (tabele 9-5 1 9-6, rozdz. 9.3.1.1 Raportu), co jest typowe, ze wzgledu na losowosc
pewnych czynnikow generacji halasu. Przy ocenie halasu dla przypadku scenariusza najmniej
korzystnego przedmiotem polemik moze by¢ kwestia wyboru sredniej lub maksymalnej
wartogci poziomu mocy akustycznej urzgdzenia. Natomiast nie jest do przyjecia zalozenie ...
w zwigzku z tym. ze zainstalowane uradzenia beda nowe lub wyremontowane 1 bedg
utrzymywane w dobrym stanie technicznym, przyjeto ich parametry akustyczne na poziomie
dolnej granicy przedstawionych zakresow™ (cyt.). ZaloZenie powyZsze narusza zasade
przezornosci, ale przede wszystkim jest sprzeczne ze stanem faktycznym. Szerokie przedzialy
poziomow emisji zostaly przeciez wyznaczone na eksploatowanych odkrywkach, a wiec
wystepuja w rzeczywistosci, zapewne pomimo staran o utrzymanie urzgdzen w jak
najlepszym stanie technicznym.

Na kazdym etapie eksploatacji bedzie dziatal sprzet pomocniczy, ktory pominigto w analizach
akustycznych. W wyjasnieniach do uwag RDOS z dnia 07.03.2014 r. stwierdzono, ze zrodla
te majg poziom mocy o kilka decybeli mnigjszy od Zrédet gtownych i dlatego nie beda
przekracza¢ wartosci dopuszeczalnych w srodowisku. OdpowiedZz ta jest prawdziwa w
odniesieniu tylko do pojedynczego zrodla. Nie mozna jednak Zrodel halasu na terenie
przedsiewzigcia analizowaé oddzielnie. Dlatego wniosek ten nalezy potwierdzi¢ wynikami
obliczen, z uwzglednieniem w modelu akustycznego wszystkich zrodel hatasu fgeznie.

Oddzielne =zagadnienie stanowi poprawnos¢ wyznaczenia wartosci poziomu mocy
akustycznej zrodel halasu uwzglednionych w obliczeniach. W Raporcie nie przedstawiono
wynikow pomiarow, z ktorych uzyskano wartodei przedstawione w tabeli 9-5. Jednak z tabeli
9-6, wzoru w rozdz. 9.3.4 oraz podanego tamze poziomu mocy akustycznej przenosnika
wynika. ze obliczenia nie sa wykonane prawidlowo.

Poziom mocy akustycznej przenosnikow tasmowych obliczono na podstawie pomiaru
poziomu dzwigku w jednym punkcie, w odleglodei 1 m od zradta hatasu. Zgodnie z normami
PN-EN 1503744 oraz PN-EN [503746, wlasciwymi do obliczania poziomu mocy
akustycznej (normy powolane ™ %), ze wzoru tego mozna korzystaé¢ jedynie w przypadku
dysponowania pomiarami w odpowiedniej liczbie punktéw rozmieszezonych — co istotne — na
calej powierzchni otaczajgcej zrédlo. Oznacza to, ze poziom mocy akustycznej przyjety do
obliczen moze by¢ nieprawidtowy, tym bardziej. ze z pomiaru w odleglosci 1 m od zrodla
oszacowano moc akustyczng odcinka tasmociaggu az o dlugosci 25 m. Wedlug Raportu jest to
Jjedno z glownych zrodel halasu. dlatego w konsekwencji wszystkie obliczone poziomy hatasu
w srodowisku sg wyznaczone nieprawidlowo.

Wysokos¢ zrodla hatasu w istotny sposob wplywa na zasigg halasu, gdyz zalezy od niej
wielkos¢ oddzialywania fali akustycznej z powierzchnig ziemi oraz skutecznos$¢ ekranowania
przez przeszkody na drodze propagacji. Dlatego nalezy skonfrontowaé przyjete do obliczen
wysokoscei Zrodel zastepezych (tabele 9-7 — 9-10) z wysokoscig poszezegolnych maszyn i
urzadzen.

Nie jest zrozumiale, dlaczego do obliczen przyjeto wspolezynnik K, = 0 (tabele 9-7 — 9-10),
skoro dla Zzrodel umieszezonych blisko nad powierzchniag ziemi powinien on wynosi¢ +3 dB.
co o lg wartos¢ zaniza wyniki wszystkich przedstawionych analiz.
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Kwestie te wyjasniono czesciowo w odpowiedzi na uwagi RDOS z dnia 07.03.2014 r. ,
stwierdzajac, ze ..... te elementy znajduja si¢ na znacznej wysokosei, od kilku do kilkunastu
metrow ponad poziomem terenu. Z tego wzgledu przyjeto zerows wartosé wspotezynnika K~
(cyt.). Wyjasnienie to pozostaje jednak w sprzecznosci z wysokosciami zrodel zastepczych
przyjetych w modelu akustycznym i pokazanych w ww. tabelach (np. dla przenosnika
przyjeto 1 m).

W Raporcie przyjeto do obliczen zasiggu hatasu nieprawidlowg wysokosc obserwatora, 1.5 m
n.p.t (tabele 9-7 — 9-10), znacznie zanizajac w ten sposob poziom halasu w srodowisku (co
wynika z duzej w tym przypadku skutecznosci ekranéw przeciwhalasowych). Standardowo,
obliczenia wykonuje si¢ dla punktu imisji umieszczonego na wysokosci referencyjnej 4 m
n.p.t oraz w przypadku wyzszej zabudowy — takze 1.5 m powyzej poziomu podlogi
najwyzszej kondygnacji.

Ogolnie, przyjete dane i zalozenia przyczynily sig do wyznaczenia wielkosci emisji halasu do
drodowiska na niewiarygodnie niskim poziomie dla tego rodzaju obiektow. Jednoczesnie
niepewnos¢ wynikow obliczen jest na tyle duza, ze okreslenie na tej podstawie warunkow
realizacji przedsiewziecia w decyzji srodowiskowej nie jest mozliwe.

Wiarygodnosé przedstawionych analiz bylaby bez watpienia wigksza, gdyby wyniki obliczen
zostaly skalibrowane lub skonfrontowane z wynikami akredytowanych pomiaréw hatasu w
srodowisku, przeprowadzonych na eksploatowanej odkrywce.

V. Metody ograniczenia halasu

Z powodu bledéw wskazanych w poprzednim rozdziale, tj. bledéw metodycznych,
nieprawidlowych danych wejsciowych (bledne wartosei poziomu mocy akustycznej) oraz
blednej lokalizacji obserwatora (zbyt mala wysokos¢) nie mozna ocenia¢ prawidlowosci
doboru metod ograniczenia halasu. Wyznaczenie wymiarow ekranu, zaleznych od wymagane;j
skutecznosci, nie jest mozliwe przy nieprawidlowej lokalizacji (zastgpczego) zrodla halasu
oraz wartosel poziomu mocey akustycznej, a te elementy Raportu sg w tej opinii
kwestionowane.

Dlatego. dla przykladu, dzialanie minimalizujgce emisjg¢ halasu od przenosnikow tasmowych,
w postaci ekranu 0 wysokosci 2 m, bez podania jego dlugosei i odleglosci od zrodla halasu
nalezy traktowac jako nieporozumienie.

Dodatkowo. przy propagac)i hatasu na duze odleglosci skutecznosé ekranow akustycznych
jest degradowana przez refrakcje (patrz np. norma PN [SO 9613-2). co nie zostalo
uwzglednione w modelu obliczeniowym.

Ponadto, w Raporcie (rozdz. 12.2) wskazano na mozliwo$¢ dzialan organizacyjnych, np.
przez skrocenie czasu pracy niektorych zrodel halasu. Dzialania takie nalezy przedstawi¢ w
sposOb jednoznaczny (ktore zrodla, dopuszezalny czas emisji halasu), tak by mozliwe bylo
ustalenie w decyzji srodowiskowej warunkow eksploatacji przedsiewziecia. Podobna uwaga
dotyczy rowniez wskazania dokladnej lokalizacji i wymiarow ekranow przeciwhalasowych
oraz walow ziemnych. Skutecznos¢ wszystkich dzialan powinna by¢ potwierdzona wynikami
obliczen, a tego w Raporcie rowniez nie ma.

Ogolnie, do zagadnienia minimalizacji oddzialywania akustycznego sugerowane jest w
Raporcie podejscie dorazne i interwencyjne, tj. w razie wystapienia problemu po rozpoczeciu
eksploatacji. Brak mozliwosci wskazania konkretnych rozwigzan przeciwhalasowych na tym
etapie postepowania nie wynika jednak z obiektywnych trudnosci zwigzanych ze specytika
przedsiewzigcia tylko jest spowodowany brakiem przeslanck (wynikéw precyzyjnych analiz),
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ktore bylyby dostgpne gdyby Raport wykonano zgodnie ze standardami dla tego typu
dokumentacji.

Przy tym nalezy zauwazy¢, Zze ze wzgledu na okresowe wystepowanie réznych zrédet halasu
w danej lokalizacji, dorazny program zabezpieczen przeciwhatasowych nie bedzie skuteczny
ze wzgledu na dlugosé¢ cyklu: kontrola stanu srodowiska i identyfikacja zagrozen — projekt
dziatan przeciwhalasowych - realizacja tych dziatan.

V1. Monitoring halasu

Ze wzgledu na wskazane w Raporcie mozliwosci wystapienia przekroczen wartosci

dopuszezalnych halasu w §rodowisku, zgodnie z ustawg"' nalezy przedstawié¢ propozycje
monitoringu  oddzialywania  planowanego  przedsigwzigcia. Dla  przedmiotowego
przedsiewzigcia jest to zagadnienie szczegdlnie wazne ze wzgledu na wielkos¢ obszaru
oddzialtywania oraz bardzo orientacyjny charakter przedstawionych analiz akustycznych i
zaproponowanych zabezpieczen przeciwhatasowych.
W tym celu nalezy w Raporcie wskaza¢ zakres monitoringu, tj. m.in.: liczbe i lokalizacje
punktow pomiarowych, okres eksploatacji przedsigwziecia, w ktérym majg by¢ prowadzone
pomiary w danym punkcie oraz czas trwania i czgstotliwos¢ pomiaréw (w danym punkcie).
Rozdziat 16. 2 Raportu wymaga w tym zakresie znacznego rozszerzenia.

VII.Podsumowanie i wnioski koficowe

W opinii Komisji raport o oddzialywaniu na srodowisko sporzadzony w sierpniu 2013 r. oraz
uzupeknienie przedstawione w maju 2014 r. w ,,Odpowiedzi na uwagi RDOS w Poznaniu z
dnia 7.03.2014 r. wyrazone pismem nr WOO-1.4242.33.2014.AS8.2” nie pozwalajg na zaje¢cie
stanowiska w sprawie oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko w aspekcie ochrony
przed halasem.

7 zebranej dokumentacji wynika, Zze Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wzywal inwestora do uzupelnienia raportu w tym zakresie, przedstawiajge szezegolowo
zakres niezbednych uzupelnien, co jednak nie znalazlo odzwierciedlenia w przedstawionych
materialach.

Oddzialywanie akustyczne odkrywki jest bardzo zlozone ze wzgledu na powierzchnie
przedsiewziecia, zmienng liczbe Zrodel halasu i zmiany ich lokalizacji. To wymaga analizy
wielu scenariuszy. nie wykracza jednak poza mozliwosci wspolezesnej wiedzy i dostepnych
programow komputerowych, przeznaczonych do modelowania rozprzesirzenienia si¢ hatasu
w  srodowisku  zewnetrznym. Tymcezasem Raport de facto przeklada identytikacje
rzeczywistego zagrozenia 1 ewentualne dzialania ochronne na okres po uruchomieniu
przedsicwzigcia.

Dlatego przedstawione materialy budzg liczne zastrzezenia pod wzgledem formalno —
prawnym 1 bardzo powazne zastrzezenia merytoryczne w odniesieniu do: przyjetej metody
prognozowania halasu, wykorzystanych danych wejsciowych oraz zakresu 1 jakosci
wykonanych analiz.

7 punktu widzenia oddzialywania akustycznego, eksploatacja planowanego przedsiewziecia
w przedmiotowej lokalizacji nie jest wykluczona, musi by¢ jednak poprzedzona szezegolows
analiza wiclkosci oddzialywania 1 proponowanych zabezpieczen przeciwhalasowych. W
zwigzku z tym, w naszej ocenie dalsze uzupelnianie Raportu w zakresie oddzialywania
akustycznego jest raczej bezcelowe. Zaleca si¢ sporzadzenie nowej analizy, rzeczowo
uwzgledniajgce] odpowiedzi na uwagi i zastrzezenia zglaszane w toku postgpowania oraz
przede wszystkim uwzgledniajacej zlozony charakter przedsiewzigcia. Analiza to powinna
by¢ wykonana z udzialem specjalisty z zakresu akustyki. znajacego najnowsze metody
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prognozowania hatasu oraz posiadajacego narzedzia do prognozowania halasu adekwatne do
skali przedsigwziecia.

Reasumujac przedstawione wyzej rozwazania rekomendujemy, aby w raporcie uwzglednione
zostaly nastepujgce elementy:

1) Na podstawie analizy stanu faktycznego, plandw zagospodarowania przestrzennego 1w
porozumieniu z wlasciwymi organami samorzadowymi nalezy dokonac¢ kwalitikacji akustycznej
terenow otaczajgcych przedsiewzigcie. Przede wszystkim nalezy ustalic w spos6b nie budzgey
watpliwosei | wskaza¢ na mapach, gdzie i w jakiej odleglosci od granic przedsigwzigeia znajdujg
si¢ tereny podlegajace ochronie akustycznej, o funkcjach okreslonych w zalgczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
Srodowisku.

2) Konieczne jest  rozwazenie wariantu optymalizacji granic odkrywki z uwzglednieniem
mozliwosci ich odsunigcia od terendow chronionych. Wariant taki wymaga co najmnigj
przeanalizowania.

3) Zakres analizy akustycznej nalezy poszerzy¢ o oceng oddzialywan skumulowanych i posrednich
zwigzanych ze wspolistnieniem odkrywki Oscislowo i odkrywki Jozwin. W ocenie nalezy
uwzgledni¢ w szczegolnosci transport nadkladu, transport wegla i planowany tzw. korytarz
infrastruktury.

4) Konieczne jest ponowne przeprowadzenie wnikliwej analizy halasu emitowanego przez
kopalnie na kazdym etapie jej funkcjonowania, czyli dla wymienionych w raporcie stanow
charakterystycznych. Analiza taka powinna uwzglednia¢ wszystkie potencjalne Zrédla halasu,
ktére mogg funkejonowad na terenie zakladu i winna opieraé sie na realistycznych parametrach
emisji akustycznej tych Zrodel. Rekomenduje sig, aby poziomy mocy akustycznej urzadzen
wyznaczone zostaly na podstawie pomiaréw akredytowanych, wedlug znormalizowanych
procedur.

5) Obliczenia rozprzestrzenienia halasu w érodowisku powinny zosta¢ wykonane z zastosowaniem
aktualnych metod prognozowania, z wykorzystaniem modelu obliczeniowego i programu
komputerowego adekwatnego do skali przedsigwzigcia.

6) W raporcie nalezy przedstawié propozycje monitorowania oddzialywania akustycznego i
okresli¢ szczegdlowe warunki (plan) prowadzenia tego monitoringu.

7) Raport powinien przedstawi¢ czytelnie i jednoznacznie jakie dzialania i rozwigzania nalezy
zastosowaé w celu skutecznego ograniczenia halasu do wartosci dopuszezalnych na granicy
terenow chronionych. Dzialania te powinny by¢ opisane w sposob umozliwiajacy ustalenie
warunkow realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Przypisy: o
! art. 115 Prawa ochrony Srodowiska: w razie braku miejscowego plann zagospodarowania
preestrzennesao oceny. czyv teren nalezy do rodzajow terenow, o ktaryeh mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1,
wilasciwe argany dokonujg na podstawie faktveznego zagospodarowania { wykorzystywania fego i
sasiednich terenow;

arl. 66 ust. 1 pkt. 14 ustawy o udostepnianin  informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa  w  ochronic  Srodowiska  oraz o ocenach  oddzialvwania  na  Srodowisko:
Wprzedstawienie  zagadnien w o formie kartograficznej wo skali odpowiadajgeej przedmiotowi i
szezegdlowoscl  analizowanyeh  w raporcie  zagadnien oraz  umozliwiajgeej  kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonveh analiz oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko;

art. 66 ust. 1 pki. 18 ww, ustawy o wdostepnianiu ... © opis metod prognozowania zastosowanyeh
przez  wnloskodawee  oraz  opis  przewidvwanyeh  znaczgeveh  oddziabvwan  planowanego
prredsiewsiecia na srodowisko, obefmujgey bezposrednie, posrednie, widrne, skumulowane, krotko-,
srednio- § diugaterminowe, stale 1 chwilowe oddzialywania na srodowisko

!
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" rozporzqdzenie Ministra Srodowiska = dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pamiarow ilasci pobieranef wody (Dz. U, Nr 206, poz.
129], zal. 6),

"' rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla wrzgdzen uzywanych na zewnglrz pomieszczen w zakresie emisji halasu do Srodowiska (Dz. U.
Nr 263, poz. 2202, z piin. zm,).

" art. 66 ust 1 pkt 16 ww. ustawy o udostepnianiu ...: przedstawienie propozyeji monitoringu

oddzialywania planowanego przedsigwziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub

uzytkowania
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OCENA CZESCI PRZYRODNICZEJ
I. Wstep

Raport stanowi 21 rozdzialow zawartych na 251 stronach. Dodatkowo na jego
potrzeby wykonano opracowanie pl.: ../nwentaryzacja przyrodnicza obszaru w zasiggu leja
depresji projektowanej odkrywki wegla brunatnego Oscislowo”, stanowigce zalgcznik do
Raportu i jako taki stanowi integralng jego czeé¢, obejmujaca 203 strony.

Przedmiotem opinii jest przede wszystkim cze$¢ przyrodnicza obu wyzej
wymienionych opracowan. Przy je] sporzadzeniu uwzgledniono takze uwagi zgloszone
w dniu 7 marca 2014r roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
w pismie do PAK Kopalni Wegla Brunatnego S.A. oraz odpowiedz w tej sprawie z maja 2014
roku.

IL. Wplyw odkrywki ,,Oscislowo™ na érodowisko leéne

W rejonie projektowanej odkrywki ..Oscislowo™ oraz w zasiggu prognozowanego leja
depresyjnego w czwartorzgdowym poziomie wodono$nym wystepujg nieduze kompleksy
lesne o powierzchni okolo 417 ha. Sg to glownie lasy gospodarcze (udzial okoto 80%). Lasy
ochronne (udzial okolo 20%) wystepujg przede wszystkim w rejonie wsi Oscislowo.
Podkresla si¢ zauwazalny udzial zyznych i wilgotnych siedlisk (Lw, Léw, LMw. LMsw, Ol),
przy czym dominuje las mieszany swiezy (LMs$w) i las §wiezy (Léw). Zwraca sie uwage na
czedciowa niezgodnoéé skladow gatunkowych drzewostandw z typem drzewostanu (co
wynika z dominacji sosny na zyznych siedliskach) oraz na fakt, ze czgs¢ drzewostanow rosnie
na gruntach porolnych. Z punktu widzenia struktury wickowej dominujg drzewostany
srednich klas wieku (41-80 lat). Drzewostanéw w wieku powyzej 80 lat jest okolo 18%.
a ponizej 40 lat okolo 31%.

Stwierdza sie, ze budowa projektowanej odkrywki ,,Oscistowo” wymagac bedzie
wyciecia okolo 210 ha w rejonie wsi Oscistowo, co stanowi blisko 50% laséw rosngcych
w rejonie projektowanej odkrywki ..Oscisfowo™ oraz w zasiggu prognozowanego leja
depresyjnego w czwartorzedowym poziomie wodonoénym. [strona 70|

W rozdziale tyczacym szaty rodlinnej [strona 76 Raportu] zwraca si¢ uwage na fakt, ze
lasy w mezoregionie Pojezierza Wielkopolskiego, sa rozproszone i wystepujg w postaci
niewielkich kompleksow na siedliskach ubozszych — boru swiezego i boru mieszanego
swiezego.

Komentarz

I. W rejonie projektowanej odkrywki .Oscislowo™ wystepujg siedliska zyzne, odbiegajace ..in plus”™

od przecigtnej dla mezoregionu Pojezierza Wielkopolskiego, co jest pozytywnym wyréznikiem

obszaru odkrywki . Oscistowo™, podkreslajgcym cennosc siedlisk.

Nie zapisano kosztow wycigcia czesci lasow. Wynikaé to moze m.in. z faktu, ze nic podano

wielkogei zapasu usuwanych drzewostanow. Jest to element potrzebny do wyliczenia wielkosei

Jednorazowego odszkodowania dla wlascicieli lasow za przedwezesny wyrab drzewostanow,

3. Nie podano jasnego sposobu kompensacji usunigcia drzewostandw i calych kompleksow lesnych,
mimo. ze na obszarze gmin, ktorych dotyezy projektowana odkrywka ..Oscislowo™, lesistosc jest
niewielka (6.6-10,1%). Nie jest oczywiste, ze zalesienie terendow poeksploatacyjnych, zwlaszcza
terenow zwalowiska tzw. przewyzszonego, bedzie zakonczone sukcesem w krotkim okresie
czasu. | czy rzeczywiscie rekultywacja przyczyni sie do powstania/odtworzenia lasow? (patrz
takze komentarz w punkcieVI).

4. Nie opisano co sig¢ bedzie dzialo z drzewostanami rosngcymi w bezposrednim sgsiedztwie
projektowane] odkrywki (na wschod od OScistowa — oddzialy 30, 320 34: ina zachod od
Oscislowa — oddzialy 41, 43). ktore nie bedg uprzatniete (patrz takze komentarz w punkcie 1),
Czy autorzy Raportu zakladaja. ze odkrywka .Oscislowo” nie bedzie miala na nie zadnego
wplywu?

£

1. Wplyw odkrywki ,,Oécislowo™ na szate roélinng i siedliska przyrodnicze
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Szata roslinna i siedliska przyrodnicze zostaly opisane wyczerpujaco. Zwraca si¢
uwage, ze teren planowanej odkrywki ..Oscislowo™ to obszar wybitnie rolniczy, od dawna
poddany silnej presji czlowieka. Nizszy stopien antropogenicznego przeksztalcenia majg
obszary o mniejsze] przydatnodci gospodarczej (glownie tereny o slabszych glebach lub
podmokle i zbiorniki wodne), na ktérych wystgpuje polnaturalna roslinnosé Iak i pastwisk
oraz zajmujgce znikoma czesc analizowanego terenu zbiorowiska wodne i szuwarowe, a takze
nasadzenia lesne, ktore charakteryzuja sie wysokimi walorami przyrodniczymi i bedgce
czgsto siedliskami rzadkich gatunkéw rodlin. Sa to: porzeczka czarna, turzyca ciborowa,
turzyca oscista — gatunki chronione, dla ktorych glownym zagrozeniem jest osuszanie
zajmowanych przez nie siedlisk. Jednak w omawianym przypadku miejsca ich wystepowania
zostana zniszczone, podobnie jak siedliska chronione - 9170 Gragd érodkowoeuropejski i
subkontynentalny, 91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olchowe i jesionowe oraz 64101 Eaki
olszewnikowo-trzgslicowe Selino carvifoliae-Molinietum.

Oddzialywanie czwartorzgdowego leja depresji wplynie gléwnie na zespoly ktorych
istnienie uzaleznione jest od odpowiedniego poziomu wéd gruntowych. Nalezg tu zespoly
takie jak:

e zbiorowiska szuwarowe (szuwar trzcinowy Phragmitetum communis, szuwary patkowe
Typhetum latifoliae i Typhetum angustifoliae, szuwar oczeretu jeziornego Scirpetum
lacustris, jezoglowki galezistej Sparganietum erecti, strzalki wodnej Saggitario-
Sparganietum emersi, turzycy blotnej Caricetum acutiformis, manny jadalnej Sparganio-
Glycerietum fluitantis, ponikla blotnego Eleocharitetum palustris oraz zbiorowiska
lacznia baldaszkowatego Butomus umbellatus),

¢ podmokle i wilgotne zbiorowiska lakowe i pastwiskowe (lgki wilgotne ze zwigzku
Calthion, szuwary manny jadalne) Glycerietum fluitantis, ponikla blotnego
Eleocharitetum palustris, turzycy blotne) Caricetum acutiformis),

e zespoly érodpolnych zadrzewien oraz podmokle zbiorowiska zarodlowe (leg olszowy
Fraxino-Alnetum, zarosla ozowe Salicetum pentandro-cinereae).

Komentarz

W powyzej cytowanych tresciach nie ma odniesienia do drzewostandw rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej odkrywki (na wschod od Oscislowa — oddzialy 30, 32, 34; i na zachdd od
Oscislowa — oddzialy 41, 43). a ktére nie beda uprzatnigte (patrz takze komentarz w punkeie II). Czy
autorzy Raportu zakladaja, ze odkrywka . .Oscislowo™ nie bedzie miala na nie zadnego wplywu?

v. Wplyw odkrywki ,,Oscislowo” na obszary ¢hronione

W przypadku rezerwatow przyrody, parki krajobrazowych i obszary chronionego
krajobrazu (rozdzial 4.16 Raportu) podano ich szczegdlowy opis. nie podajge jednak
wplywu na nie prognozowanego leja depresji wywolanego odwadnianiem zloia
Oscislowo. W przypadku obszaréw Natura 2000 (rozdzial 4.17 Rapormu) stwierdzono w
wigckszosci przypadkow, ze znajdujg sie one w odleglosei gwarantujacej (wg autorow
Raporty) znajdowanie sie poza zasiegiem wplywu prognozowanego leja depresji wywolanego
odwadnianiem zloza Oscislowo. Nie jestem specjalisty z zakresu wad, stad watpliwosci
RDOS w Poznaniu w tej kwestii powinny by¢ oméwione przez fachoweoéw w tym temacie.
Jesli stwierdza oni wplyw leja depresyjnego na obszary chronione, wowezas autorzy
Raportu muszy dokladnie odniesé si¢ do tematu.

V. Minimalizacja wplywu odkrywki ,,Oscislowo” na faung
Autorzy Raportu pisza. ze w celu ograniczenia utraty siedlisk ptasich w wyniku
funkcjonowania odkrywki nalezy wyrab lasu prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow.
Natomiast w odniesieniu do plazow zasiedlajgcych jeden z wiekszych zbiornikow
wodnych na terenie planowanej odkrywki w poblizu miejscowosei Ofcistowo, nalezy
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przenie$¢  populacje  wystgpujacych tam plazow w miejsca znajdujgce si¢ poza
przewidywanym wplywem odkrywki. Dzialanie nalezy przeprowadzi¢ w roku, w ktorym
stwierdzone bedzie obnizenie poziomu zwierciadla wody w stawie.

W przypadku wycinki czesci jedynego kompleksu lasu, nalezy to zaplanowac
w dwach — trzech etapach. Pozwoli to na dostosowanie si¢ zwierzyny do zmieniajacych si¢
warunkow oraz w znaczacy sposob zminimalizuje stres. Dzialanie to pozwoli na stopniowe
opuszczanie siedliska 1 w sposob zrownowazony pozwoli na opuszczenie lasu przez
zwierzyng. Wycinke lasu nalezy prowadzic w okresie zimowym, kiedy aktywnos¢ duze)
zwierzyny jest najmniejsza.

Komentarz

1. W roku wyrebu drzewostanéw ograniczenie wycinki lasu poza okres legowy ptakow jest

poprawne. A co w kolejnych latach? W Raporcie pisze sig, ze duze zmiany, ktére bedg zachodzi¢

w Srodowisku w wyniku powstania odkrywki, jak i sam proces eksploatacji wegla, bedzie jednak

oddzialywac na okoliczng awifaune.

Jak sig ma planowana ochrona plazéw do lapidarnej informacji o tej grupie zwierzat? (Cyt.: Plazy

reprezemtowane sq migdzy innymi przez traszke zwyezajng, ropuche szarg i zielong, rzekotke

drzewng i Zabg trawng. Plazy na omawianym terenie wykorzystujq male zbiorniki wodne. Jedno z

najwigkszyeh i najciekawszyveh stanowisk znajduje sie w zasiegu =loza wegla brunatnego na skraju

lasu w okolicach wsi Oscistowa),

3. W Raporcie pisze si¢ o koniecznodci wycinki okolo 210 ha laséw, przy jednoczesnym
podkreséleniu, ze jest to niewielki kompleks lesny. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
odkrywki pozostanie pewna powierzchnia lesna (na wschod od Oscislowa — oddzialy 30, 32, 34;
i na zachod od Oscistowa — oddzialy 41, 43 — rycina 4-4 Raportu). W tak niewielkim kompleksie
rozlozenie cie¢ na 2-3 lata nie wplynie pozytywnie na adaptacje zwierzyny do zmieniajgcych
sie warunkéw i nie wplynie znaczaco na zminimalizowanie stresu, gdyz powierzchnia lasu
bedzie sie zmniejsza¢, a kompleks lesny bedzie rozbijany na kilka malych powierzchni. Spowoduje
to wzrost liczby zwierzagt na pozostajgcg powierzchnie lesng. Tyle teoria, gdyz w Raporcie jest
tylko lapidarna informacja o zwierzgtach lesnych, z ktorej nic nie wynika (Cyt.: Caly teren ubogi
Jest w zwierzyne grubq. Zaobserwowano pasqgce sig na polach sarny w stadach po 3-5 sztuk, w
trzech miejscach na terenie calego leja depresii, stwierdzono wystgpowanie jelenia. Buchtowiska
dzikow obserwowano w lasach kolo Ofcistowa. llo§é i wielko$é buchtowisk wskazuje na male
zageszezenie dzika na przedmiotowym terenie. Ze zwierzyny drobnej obserwowano pojedyncze
sztuki zajgea, lisa | kune lesng oraz kolonig nietoperzy). Gdyby informacja o zwierzynie lesnej w
obecnej formie byla prawdziwa, to czy nie lepiej jest np. zaplanowac jej odlowienie i przeniesienie
do pobliskich wigkszych kompleksow lesnych?

4. Jednoczesnie nalezy zwrdcié uwage, 7ze pozostajgce drzewostany, rosngee w bezposrednim
sgsiedztwie planowanej odkrywki (na wschod od Oscislowa — oddzialy 30, 32, 34; i na zachod od
Oscistowa — oddzialy 41. 43), beda narazone na wplyw lgja depresyjnego i z pewnoscig skutkiem
fego bedg zachodzace w nich niekorzystne procesy np. usychanie drzew, spowodowane
obnizeniem sig poziomu wod gruntowych poza zasieg korzeni drzew. Ponadto halas zwigzany z
zakladaniem i eksploatacja odkrywki z pewnoscig bedzie ploszyl zwierzyng, Ktora w takim
srodowisku nie bedzie miala komfortowych warunkow zycia (patrz takze komentarz w punkcie 11 i

11).

(]

VL Rekultywacja terenéw po odkrywee ,,Oscislowo”

Autorzy Raportu twierdza. ze wyrobisko koncowe zrekultywowane zostanie
w kierunku wodnym. Uksztaltowanie strefy brzegowej powinno pozwoli¢ na odtworzenie
roznorodnych ekosystemow wodnych i bagiennych. W tym celu nalezy fragmenty brzegu
uksztaltowac z bardzo niewielkim spadkiem oraz stworzy¢ fragmenty brzegow, kiore bedg
podtapiane 1 zalewane. Pozwoli to na odtworzenie siedlisk szuwarowych, bagiennych
i wilgotnych wystepujacych obecnie na terenie odkrywki.

Obszar zwalowiska wewnetrznego w czedci przewyzszone] oraz w o sasiedztwie
wyrobiska koncowego zostanie zrekultywowany w kierunku leSnym. natomiast pozostala
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czedd zostanie zrekultywowana w kierunku rolnym. Pozwoli to na odtworzenie istnigjgcej
obecnie struktury uzytkowania gruntow. Waznym aspektem minimalizacji wplywu
eksploatacji na powierzchnig terenu bedzie wlasciwe uksztaltowanie przewyzszonej czgsci
zwalowiska wewngtrznego. Wierzchowina i skarpy zwatowiska bedg budowane w taki
sposob, aby ich ksztalt byl zblizony do naturalnego.

Komentarz

Uwazam, ze autorzy Raportu podchodzg bardzo optymistycznie co do kwestii odtworzenia
roznorodnych ekosystemow oraz obecnej struktury uzytkowania gruntow. Rekultywacja jest procesem
trudnym, dlugotrwalym, generujgcym wiele kosztow. Czy rzeczywiscie wykonawca odkrywki
Odcistowo bedzie ponosil Koszty az do przywrdcenia stanu pierwotnego? Czy jest fo w 100%
mozliwe? Czy plan rekultywacji jest realny? W Raporcie w tabeli 11-1 jest m.in. zapis: ..Odtworzenie
raslinnasci na terenach pogorniczyeh. Zaleinie od przyjetego kierunku rekultywacii mozlive jest
zapoezgtkowanie odbudowy cennyeh siedlisk zlikwidowanyeh w czasie eksploatacji”, Jaki jest wiec
przyjety kierunek rekultywacji lub jego warianty? (patrz takze komentarz w punkcie 1),

VII.  Analiza Korespondencji pomiedzy RDOS w Poznaniu, a PAK Kopalnia Wegla
Brunatnego S.A.

l. Podtrzymuje stwierdzenie RDOS w Poznaniu, ze w ,Raporcie o oddzialywaniu na

srodowisko odkrywki Oscislowo™ szczegdlowo opisano tylko siedliska przyrodnicze
i ptaki, traktujac bardzo marginalnie i pobieznie inne grupy zwierzat (patrz takze punkt V).
Wykonawcy Raportu thumacza sig, ze zinwentaryzowane grupy zwierzagt odzwierciedlajg
stan ich populacji na badanym terenie.
Tymezasem opisano bardzo dokladnie tylko ptaki, wykorzystujac w tym celu wyniki
monitoringu przeprowadzonego w okresie od wrzesnia 2011 do sierpnia 2012r., w ramach
ktorego wykonano 31 kontroli. Natomiast w przypadku ssakow, gadow i plazow nie
podano informacji o zadnym wykonanym monitoringu, ograniczajgc si¢ w kazdym
przypadku li tylko do jednego akapitu i stwierdzenia, Zze dana grupa jest reprezentowana
przez pewne gatunki, nie podajac ich konkretnej ani szacunkowej liczebnosci oraz zrodla
tych informacji (ani literaturowych, ani monitoringowych) (patrz cytaty w punkcie V
opinii). Nie ma opisanych owadow. Wydaje sie. ze autorzy Raporiu mieli w swoim gronie
jedynie ornitologa. przy jednoczesnym braku innych specjalistow. Przy tak niepewnym
zrodle informacji lub jej wrecz je) braku oraz niepodania liczebnosci gatunkow, nie mozna
dokonac¢ oceny wplywu inwestycji na wymienione taksony. Trudno jest mi zgodzi¢ sie ze
stwierdzeniem autorow Raportu, ze informacje w nim zawarte odzwierciedlajg rzeczywistg
liczebnosc¢ gatunkow i sg przedstawione rzetelnie. Jedynie w przypadku nietoperzy autorzy
Raportu wyjasnili doktadnie sprawe. Podtrzymuje tym samym zastrzeienie RDOS
w Poznaniu w omawianym temacie.

I jeszeze jedna uwaga — znacznie wigeej informacji o réznych gatunkach fauny 1 flory

podanych jest w rozdziale 4.16 Przyrodnicze obszary chronione,

Problem zasiggu leja depresyjnego w przypadku obszarow Natura 2000 — Ostoja

Nadgoplanska. Jezioro Goplo i Pojezierze GnieZnieniskie — wyjasnienia PAK powinny by¢

rozpatrzone przez specjalistow w tym zakresie. Wiadomo jednak, ze wahania poziomu

wod mogg mied istotny wplyw i na rogliny i na jeziora.

3. Przy wyjasnianiu problemu dzialan minimalizujgcych napisano, ze lokalizacja platform dla
rybitw i bociandw, budek legowych dla nietoperzy i ptakow zalezna ma by¢ od oceny
przyrodnikow (tutaj zgoda) 1 od wiadcicieli terenu (sprawa dyskusyjna). W drugim
przypadku pisze si¢, ze w przypadku odmowy wlasciciela nieruchomoscei na posadowienie
platformy lub powieszenie budek bedzie proponowane rozwigzanie alternatywne, nie
tlumaczgc. co sie pod tym pojeciem kryje. A przeciez w skrajnym przypadku moze
zaistnie¢ sytuacja. zc zaden wlasciciel nie zgodzi si¢ na opisane dzialania. Pojawia sig
wige pytanie — co wtedy?
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VIII. Podsumowanie i wnioski koncowe

Poziom czesci Raportu dotyczacych przyrody i jej ochrony jest bardzo nierowny.
Przyktadowo wzorowo i bardzo dokladnie opracowane sg zagadnienia zwigzane z ptakami,
w sposab sladowy np. zwierzyna lesna, lub pominiete w ogdle np. owady i nietoperze.
Niejasny jest zwigzek stanu srodowiska 1 jego wybranych elementow z zasiggiem leja
depresyjnego. Bardzo ogdlnie i miejscami bardzo optymistycznie potraktowano sprawy
minimalizacji wplywu odkrywki ,,Oscistowo™ na érodowisko 1 wybrane jego elementy oraz
kierunki rekultywacji terenéw po zakonczeniu eksploatacji. Analiza korespondencji pomigdzy
RDOS Poznan i PAK Kopalnia Wegla Brunatnego S.A. dowodzi, ze nie wszystkie sprawy
zostaly rzetelnie wyjasnione, co w polaczeniu z innymi punktami opinii sktania do wniosku,
ze Raport wymaga jeszeze dopracowania.

GLEBY
Przedtozony raport nie zawiera wplywu oddziatywania planowanej inwestycji na
rolnictwo ,
a szczegolnie wplywu zachwiania stosunkéw wodno-powietrznych w glebach
przeznaczonych pod uprawg roli w obszarze oddzialywania odkrywki.
Za zespol:

(e

Prof. df hab. Jan Przybylek

Poznan, dnia 5 lutego 2015 r.
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